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NOVINKY NA TRHU 


Spickove audio operacnf a vykonove zesilovace od National Semiconductor 


Americka firma National Semicon¬ 
ductor predstavila letos v lete dve rady 
integrovanych obvodu, urcenych pro 
narocne audio aplikace. Jedna se o ope- 
racni zesilovace s extremne malym 
zkreslenim pod 0,00003% a napajecim 
napetim 44 a 34 V rady LME49860 
a LME49710 az 740 a dale o integro- 
vany budic koncoveho stupne s napa¬ 
jecim napetim az ± 100 V LME49810. 

Nova rada operacmch 
zesilovacu LME49860, 
LME49710, 720 a 740. 

U nove rady high-fidelity operac¬ 
mch zesilovacu se podarilo prakticky 
eliminovat harmonicke zkresleni 
(THD+N), ktere dosahuje typicke 
hodnoty pouze 0,00003 %. Toto re- 
kordne nizke zkresleni umoznuje po- 
uzit novou radu operacnich zesilovacu 
v profesionalnich zarizeni nejvyssi 
kvality (high-end), kde zarucuji pru- 
zracny zvuk, naprosto shodny s origi- 
nalem. 

Zesilovace se dodavaji pro napeti az 
44 V (±22 V) jako dvojity LME49860 
nebo pro napeti az 34 V (± 18 V) jako 
jednoduchy LME49710, dvojity 
LME49720 a ctyrnasobny LME49740. 

Rada operacnich zesilovacu LME je 
pokracovamm operacniho zesilovace 
LM4562, ovenceneho radou cen. 

LME49860 

Ten to obvod se vyznacuje vyssim 
maximalmm napajecim napetim ±22 Y 
coz je vyhodne zejmena u profesional¬ 
nich studiovych zarizeni s ohledem na 
dosazem vyssi prebuditelnosti. Obvod 
kombinuje velmi nizky vstupni sum 
jen 2,7 nV/VHz s typickym zkreslenim 



+ Vcc 
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Obr. 1. Zakladnf zapojenf LME49810 


THD+N jen 0,00003 %, rychlosti pre- niho signalu pouze 1 V pod napajeci 
behu ±20 V/^cs a maximalmm vystup- napeti ±20 V na zatezi 2 kohmy a 1,5 V 
mm proudem ±26 mA. Dynamicky na zatezi 600 ohmu. Take v oblasti po- 
rozsah je umocnen rozkmitem vystup- tlaceni souctoveho signalu na vstupu 



Obr. 2. Zapojenf vyvodu 


Obr. 3. Blokove zapojenf obvodu 
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THD+N vs Output Voltage 
+V CC = — V EE = 1 00V, f = 1 kHz 



100m 1 10 50 100 

OUTPUT VOLTAGE (Vrms) 


Obr. 5. Zavislost zkresleni na vystupnim napeti 


(CMRR) je udavana hodnota 120 dB 
na spicce tridy, stejne jako potlacem 
zvlneni napajeciho napeti (PSRR) tez 
120 dB. Vstupni napetova nesymetrie 
je pouze 0,1 mV. 

Uvedene parametry predurcuji po- 
uziti obvodu v nejnarocnejsich audio 
aplikacich. 


Zakladm vlastnosti obvodu: 

nap. napeti: ±2,5 az ±22 V 

THD+N: 0,00003 % 

vstupni sum: 2,7 nV/VHz 

rychlost prebehu: ±20 V/ps 

zisk otevrene smycky: 140 dB 

sirka pasma: 55 MHz 

vstupni proud: 10 nA 

vstupni nap. nesymetrie: 0,1 mV 


chyba ss. linearity: 


0,000009 % 


Obvod se dodava v pouzdru DIL8 
nebo v provedem pro povrchovou mon- 
taz SO-8. 


Budic koncoveho stupne 
LME49810 


LME49810 je high-fidelity audio 
budic, urceny pro high-end audio zesi- 
lovace. Vystupni vykon zesilovace 
muze byt volen v zavislosti na napa- 
jecim napeti. Obvod se vyznacuje 
maximalnim napajecim napetim az 
±100 V, vystupnim proudem budice 
az 50 mA, coz umoznuje realizaci kon¬ 
coveho stupne s vykonem az 300 W do 
zateze 8 ohmu. Unikatni je integro- 
vana ochrana proti interni saturaci 


budice a indikace limitace. Obvod je 
take osazen tepelnou ochranou, ktera 
odpoji buzeni pri dosazeni teploty cipu 
150 °C. 

Zakladm vlastnosti obvodu: 

napajeci napeti: ±20 az ± 100 V 

rychlost prebehu: 50 V/ps 

vystupni proud: 60 mA 


PSRR: 110 dB 

zkresleni THD+N: 0,0007% 

Zakladm zapojem obvodu LME49810 
je na obr. 1. I kdyz je maximalm vy- 
stupm proud pomeme velky (typ. 60 mA), 
vzhledem k typicky nizsimu proudo- 
vemu zesilovacimu ciniteli koncovych 
tranzistoru se doporucuje pouzit Dar- 
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Electrical Characteristics V cc = +100V, V EE = -100V (Notes 1,2) 

The following specifications apply for l MUTE = lOOpA, unless otherwise specified. Limits apply for T A = 25°C, C c = lOpF, and A v = 
29dB. 

Symbol 

Parameter 

Conditions 

LME49810 

Units 

(Limits) 

Typical 

(Note 6) 

Limits 

(Notes 7, 8) 

Icc 

Quiescent Power Supply Current 

Vcm = 0V. V 0 = 0V. I 0 = 0A 

11 

18 

mA (max) 

'ee 

Quiescent Power Supply Current 

V CM = 0V,V o = 0V, l 0 = 0A 

13 


mA (max) 

THD+N 

Total Harmonic Distortion + Noise 

No Load, BW = 30kHz 

Vout = 30Vrms> f - 1 kHz 

0.0007 


% (max) 

A v 

Open Loop Gain 

f = DC 

f = 1kHz, V| N = 1mV RMS 

120 

88 


dB 

dB 

^OM 

Output Voltage Swing 

THD+N =0.05%, f = 1kHz 

67.5 


Vrms 

V NOISE 

Output Noise 

BW = 30kHz, 

A-weighted 

50 

34 

150 

mv 

|jV (max) 

^OUT 

Output Current 

Current from Source to Sink Pins 

60 

50 

mA (min) 

•mute 

Current into Mute Pin 

To activate the amplifier 

100 

50 

200 

pA (min) 
pA (max) 

SR 

Slew Rate 

V| N = 1 Vp.p, 

f = 10kHz square Wave 

50 


V/ps(min) 

CO 

0 

> 

Input Offset Voltage 

V CM = 0V. I 0 = 0mA 

1 

3 

mV (max) 

! b 

Input Bias Current 

V C M = 0V, l 0 = 0mA 

100 

200 

nA (max) 

PSRR 

Power Supply Rejection Ratio 

f = DC, Input Referred 

110 

105 

dB (min) 

V CLIP 

Baker Clamp Clipping Voltage 

Clip Output 

Source pin 

Sink pin 

97.2 

-96.4 

95.5 

-95.5 

V (max) 

V (min) 

V BC 

Baker Clamp Flag Output Voltage 

•flag = 4.7mA 

0.4 


V 

V BA 

Bias P&M Pin Open Voltage 

BiasP - BiasM 

10 


V 

! bias 

Bias Adjust Function Current 


2.8 


mA 


Tab. 1. Zakladni vlastnosti obvodu 


lingtonovy tranzistory (nebo pomocny 
budic). 

Ze zakladmho zapojena je patrne, ze 
obvod vyzaduje skutecne minimum 
externich soucastek. Pouze filtracni 
a blokovaci kondenzatory v napajem 
a extern! tranzistor pro tepelnou kom- 
penzaci klidoveho proudu. 

Obvod se dodava v ponekud netypic- 
kem pouzdre s 15ti vyvody s nesymetric- 
kym rozlozemm. To usnadiiuje navrh 
desky spoju, protoze vykonove vyvody 
(vystup pro buzeni koncovych tranzis- 
toru) maji vetsi roztece mezi vyvody. 


Vnitrni zjednodusene zapojem je na 
obr. 3. Na obr 4 a 5 jsou grafy zkreslem 
v zavislosti na kmitoctu a velikosti 
signalu. 

Unikatni vlastnosti obvodu je inter- 
ni ochrana proti saturaci napetoveho 
budice s externim vyvodem, indiku- 
jicim prebuzeni. Ten lze vyuzit jak 
k prime indikaci prebuzeni LED 
diodou, tak take pro aktivaci extermho 
limiteru. Vystup indikace prebuzeni 
pri limitaci je na obr. 6. 

Zakladni elektricke vlastnosti ob¬ 
vodu jsou uvedeny v tab. 1. 


Vsechny dosud nabizene budice 
prekonava obvod LME49810 maxi- 
malnim napajecim napetim, rychlosti 
prebehu, vystupnim proudem, interni 
indikaci prebuzeni a velmi nizkym 
zkreslemm. Jeho cena se ve stovkovem 
mnozstvi pohybuje okolo 8,5 USD. 
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Trihlasy gong s obvodem SAE800A 
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Obr. 2. Blokove zapojeni obvodu SAE800A 


Obr. 3. Schema zapojeni celeho gongu 
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Obr. 1. Tony generovane obvodem 


Konstrukce elektronickeho domov- 
niho zvonku (gongu) se vyrazne zjed- 
nodusila zavedemm specializovanych 
integrovanych obvodu. Jednim z cele 
rady typu je obvod SAE800, dodavany 
v pouzdrech DIP8 nebo SO-8 pro 
SMD. Obvod se vyznacuje sirokym 
rozsahem napajecich napeti od 2,8 V 
do 18 V, volbou jednoho, dvou nebo 
tri tonu a integrovanymi ochranami. 
K jeho zapojeni je zapotrebi minimum 
externich soucastek. 

Popis 

Obvod SAE800A generuje trojici 
tonu podle obr. 1. Jeho blokove zapo¬ 
jeni je na obr. 2. Schema zapojeni cele- 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
gongu 
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ho gongu je na obr. 3. Obvod se spousti 
pfipojemm napajeciho napeti na vy- 
vody 7 a 8 spinacem (napr lklad domov- 
nim tlacitkem), pripojenym na vyvo- 
dy 2 a 3 konektoru Kl. Tim se sou- 
casne nabije kondenzator C2, ktery 
zasobuje obvod energii i po prerusem 
napajeni - rozepnuti tlacitka. Trimr P2 
vybiji kondenzator C2 po odeznem 
tonu, aby byl obvod pr ipraven na dalsi 
spusteni. Obvod umoznuje extern! 
rizeni hlasitosti trimrem PI. Mini- 
aturni reproduktor se pripojuje k vy- 
vodu 2. Pro uvedene soucastky osci- 
latoru (R1 a Cl) je kmitocet oscilatoru 
13,2 kHz, coz predstavuje vysledne 
tony s kmitocty 440, 550 a 660 Hz. 
Obvod je napajen z extermho zdroje 
(napriklad destickove baterie 9 V). 
Protoze obvod odebira proud pouze 
pri stisknuti tlacitka, je vydrz baterie 
pomerne znacna. 

Stavba 

Obvod gongu je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 20 x 44 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 



Obr. 5. Obrazec desky spoju gongu 
(strana BOTTOM) 
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spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche a pri peclive 
praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. Navic odpovida doporucenemu 
zapojeni podle katalogoveho listu vy- 
robce. 

Po pripojeni napajeciho napeti 
(stisknuti tlacitka) nastavime trimrem 
P2 takovy vybijeci cas kondenzatoru, 
aby mel dostatek energie na dozneni 
tonu gongu, ale zase zbytecne nepro- 
dluzoval minimalm dobu pro opetov- 
ne aktivovam gongu. Trimrem PI pak 
zvolime vyhovujici hlasitost. 

Zaver 

Popsany gong je konstrukcne velmi 
jednoduchy diky pouziti jednoucelo- 
veho integrovaneho obvodu. Stavbu 
tak zvladne i zacmajici elektronik. 


Seznam soucastek 
A991568 


R1.10 

R2.8,2 

Cl.4,7 nF 

C2. 1000 ji/F/16 V 

C3.100 nF 

C4.100 jliF/16 V 

IC1 .SAE800A 

Kl.PHDR-6 

PI-2.PT6-H/10 k£2 
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NF TECHNIKA 


Logaritmicky zesilovac 


+5V 



Obr 1. Schema zapojeni logaritmickeho prevodniku 


Pri navrhu elektronickych obvodu 
se obcas setkame s potrebou prevodu 
mezi linearm a logaritmickou zavi¬ 
slosti nejake veliciny, nejcasteji napeti. 
Pomerne elegantne lze dany ukol re¬ 
sit nasledujicim obvodem. Ten vyuziva 
logaritmicke zavislosti napeti polovo- 
dicoveho prechodu P-N. Druhy tran- 
zistor je vyuzit jako napetova reference 
-napeti Ube je u obou tranzistoru prak- 
ticky identicke. 

Popis 

Schema zapojeni logaritmickeho pre- 
vodniku napeti je na obr. 1. Kladne 
vstupni napeti je privedeno na konek- 
tor Kl. Pres odpor R1 pokracuje na 
kolektor tranzistoru T1 a soucasne na 
invertujici vstup operacniho zesilovace 
IC1. Jeho vystup je pres odpor R2 pri- 
pojen na emitor Tl. Protoze na inver- 
tujicim vstupu IC1 musi byl stale nulo- 
ve napeti, proud odporem Rl, zavisly 


na napeti na Rl, musi tect vyhradne 
tranzistorem Tl pres odpor R2 do vy- 
stupu operacniho zesilovace IC1. Tran- 
zistor T2 posouva zaporne napeti na 
emitorech obou tranzistoru a eliminu- 
je napeti Ube u Tl. Vystupm napeti 
na bazi T2 je zesileno operacnim zesi- 
lovacem IC2 a privedeno na vystupm 
konektor K2. Odpor R4 by mel byt 
PTC (termistor s kladnym teplotnim 
koeficientem) pro kompenzaci teplotm 
zavislosti prechodu P-N tranzistoru Tl. 
Prevodm charakteristika je znazorne- 
na na obr. 2. Obvod vyzaduje syme- 
tricke napajeci napeti ±9 az ±15 V. 

Stavba 

Logaritmicky prevodmk je zhoto- 
ven na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 32 x 29 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 3 a obrazec desky spoju 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 


Log. amplifier 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
logaritmickeho prevodniku 



Obr 4. Obrazec desky spoju logarit¬ 
mickeho prevodniku 


Obvod neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by mel pracovat na prvni 
pokus. 

Zaver 

Popsane zapojeni demonstruje jednu 
z moznosti logaritmickeho prevodu 
vstupmho napeti na vystupm. Zmena 
vstupni urovne od 10 mV do 1 V pred- 
stavuje zmenu vystupmho napeti od 
-1 V do +1 V. Obvod je velmi jedno- 
duchy a poskytuje ekonomickou alter- 
nativu k vyrazne drazsim resenim se 
specialnimi integrovanymi obvody. 


Seznam soucastek 
A991563 


R1-2.10 

R3.IMfi 

R4.1 kn* 

R5.15 k^ 

Cl. 220 pF 

C2-3.100 nF 

IC1-2.LM741 

Tl -2.BC547 

Kl -2.PSH02-VERT 

K3.PSH03-VERT 


Obr 2. Prevodm' charakteristika 
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NF TECHNIKA 


Predzesilovac pro prehravace MP3 
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NF TECHNIKA 


Rada fandu audiotechniky nechce 
pouze pasivne poslouchat hudbu z pr e- 
hravacu MP3, ale rada by si vytvofila 
i sve vlastni nahravky. Nektere pre- 
hravace MP3 maji i analogovy vstup 
s integrovanym koderem. Pro pripo- 
jem mikrofonu vsak potrebujeme sa- 
mostatny predzesilovac. Reseni z dis- 
kretmch soucastek je popsano v na- 
sledujici konstrukci. 

Zakladm vlastnosti 
predzesilovace: 


stereofonm provedem 
kompatibilm s dynamickymi i kon- 
denzatorovymi mikrofony 
nzem urovne tandemovym potencio- 
metrem 

zisk volitelny: 50, 60 nebo 70 dB 
sirka pasma: 50 Hz az 50 kHz pri 
zesileni 70 dB 


zkresleni: 0,04 % 

vstupni sum: -124 dBV (0,63 juV) 
napajeni: baterie 9 V 

proudova spotreba: 3 mA/kanal 


Popis 


Schema zapojeni mikrofonniho 
predzesilovace je na obr. 1. Zapojeni 
je dvoukanalove, takze lze vyuzit pou¬ 
ze jeden kanal nebo oba pro stereo¬ 
fonni nahravku. Protoze jsou oba ka- 
naly prakticky identicke, popiseme si 
pouze jeden. 

Pristroje MP3 jsou urceny prede- 
vsim pro externi pouziti - tomu take 
odpovidaji jejich rozmery a bateriove 
napajeni. Pokud tedy uvazujeme o pred- 
zesilovaci, musi byt samozrejme na- 
pajen take z baterie a z duvodu jeji 
zivotnosti mit i minimalm proudovy 
odber. Predzesilovac nema samostatny 
vypinac napajeni, to se zapne automa- 
ticky pri zasunuti mikrofonu do vstup¬ 
ni zdirky. Pokud je vstupni konektor 
nezapojen, je pres kontakt K1C uze- 
mnen gate tranzistoru T5. Ten je tak 
v nevodivem stavu a napajeni tohoto 
kanalu predzesilovace je odpojeno. Pri 
zapojeni mikrofonu se K1C rozpoji, a 
tranzistor T5 se otevre napetim prive- 
denym pres odpor Rl. Vstupni syme- 
tricky signal z mikrofonu jde pres dvo- 
jici oddelovacich kondenzatoru C4 
a C5 na vstupni diferencm zesilovac 
s tranzistory T2 a T3. Zisk tohoto 
stupne se ridi dvojici odporu R12 
a R13 u prepmace SI A. Z kolektoru 
T2 a T3 je signal priveden na vstupy 
operacniho zesilovace IC1 TL071. 
Tranzistory T1 a T4 stabilizuji klidovy 
pracovni bod tranzistoru T2 a T3. Pro¬ 
toze je obvod napajen pouze jednim 


0000 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce mikrofonniho predzesilovace 



Obr 3. Obrazec desky spoju mikrofonniho predzesilovace (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju mikrofonniho predzesilovace (strana BOTTOM) 
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nesymetrickym napetim, vyuziva se 
pro vstupni napeti operacniho zesi- 
lovace ubytek napeti na odporu R8. 
Toto stejnosmerne napeti je vcetne 
stridave slozky pr ivedeno na neinver- 
tujici vstup IC1. Invertujici vstup je 
oddelen kondenzatorem C7 a stejno¬ 
smerne je operacni zesilovac stabili- 
zovan odporem R20 z jeho vystupu. 
Vystup operacniho zesilovace je pres 
C9 priveden na potenciometr vystupm 
urovne PI A a dale na vystupm ko- 
nektor K2. 

Stavba 

Predzesilovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 60 x 90 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by melo pracovat na prvni 
zapojeni. 


Zaver 

Vyhodou popsaneho predzesilovace 
je velmi nizka spotreba (pouze 3 mA 
na jeden kanal), automaticke sepnuti 
napajeni kanalu pouze pri zapojenem 


mikrofonu a relativne dobre elektro- 
akusticke vlastnosti obvodu. Rekorder 
MP3 s pripojenym predzesilovacem je 
cenove zajimavou alternativou k dra- 
hym profesionalnim rekorderum, na- 
priklad od firmy Nagra. 


Seznam soucastek 
A991582 


R1, R24.4,7 

R3, R2, R25-26.3,3 

R7, R17-18, R6, R29-30, 

R40-41.22 

R15, R9, R23, R32, R38, R46. . 47 k^ 

R21, R43-44, R20. 220 k^l 

R5, R28, R19, R42.6,8 k^ 

R11, R34.100 ^ 

R31, R16, R39, R8.10 k^ 

R35, R27, R12, R4.470^ 

R33, R14, R10, R22, R37, R45 2,2 k^ 

R13.33 Cl 

R36. 22 Q 


Cl, Cl2. 

.10 juF/25 V 

C3, C6, C9-11, C2, Cl 3-14, 

Cl 7, C20-22 . .. 

.10 uF/25 V 

Cl 5-16, C7, Cl 8-19, C8, 

C5, C4. 

.4,7 juF/50 V 

IC1-2. 

. TL071 

T1-4, T6-9. 

. BC556 

T5,T10. 

.BS170 

LD1. 

.LED3 

PI. 

.PI 6S/10 kO 

SI -A, SI-B. 

. .. PREP-3P0L-PCB 

K1-3. 

.JACK63PREP 

K4. 

.PSH02-VERT 
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MERENI A REGULACE 



Meric intenzity osvetlem 



Obr. 1. Mechanicke provedeni sen- 
zoru TSL250 



Obr. 3. Schema zapojeni luxmetru 



Obr. 2. Vnitrnf zapojeni TSL250 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na des- 
ce luxmetru 


K mereni intenzity osvetlem se po- 
uzivaji specialm merici pristroje - lux- 
metry. V nasledujici konstrukci je 
popsan jednoduchy luxmetr, pracujici 
se senzorem TSL250 firmy TAOS 
(www. taosinc. com). 

Obvod obsahuje fotodiodu a operac- 
m zesilovac se zpetnovazebmm odpo- 
rem. Napajeci napeti je v rozsahu 2,7 
az 5,5 V pri spotrebe 1,1 mA. Citlivost 
obvodu je 137 mV/ (^W/cm2). 

Popis 

Schema zapojeni luxmetru je na obr. 3. 
Senzor TSL250 se pripojuje konek- 
torem Kl. Na vstupu obvodu je loga- 
ritmicky prevodnik, zarucujici siroky 
pracovni rozsah luxmetru. Ten je tvo- 
ren tranzistory Tl, T2 a operacmm 
zesilovacem IC1. Pro zvyseni presnosti 
a kompenzaci teplotni zavislosti precho- 
du PN tranzistoru Tl a T2 by mel byt 
na pozici R4 termistor s kladn^hn teplo- 
tnim koeficientem (PTC) 3400 ppm/°K. 

V absolutm tme musi byt vystupm 
napeti nulove. Toho dosahneme tri- 
mrem PI. Vystupni napeti se privedi 
na konektor K3. 

Obvod je napajen kladnym napetim 
+ 5 V a zapornym -5 az -15 V pro ope- 
racni zesilovace. Napajeci napeti je 
privedeno konektorem K2. 

Stavba 

Luxmetr je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


24 x 64 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 4, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 5 a ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 6. 

Po pripojeni napajeciho napeti nej- 
prve umistime senzor do tmy a tri- 
mrem PI nastavime na vystupu nulove 
napeti. Pokud potrebujeme znat pres- 
nou hodnotu osvetleni, musime pristroj 
zkalibrovat pomoci dalsiho luxmetru. 


Seznam soucastek 
A991564 


R1-2.10 

R3.IMfi 

R4.Ik 

R5.15 k^ 

R6-9.47 k^ 

RIO.100 ^ 

Cl. 220 pF 

C2-4.100 nF 

IC1-4.LM741 

T1-2.BC547 

D1.ZD 5V6 

PI.PT6-H/100 k^ 

Kl -2.PSH03-VERT 

K3.PSH02-VERT 
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Teplotni snimac 



Obr. 1. Schema zapojeni teplotniho snimace 


Seznam 

soucastek 

A991566 

R1. 

.11 

R2. 

.5,6 

R3, R6. 

.101,7 kQ 

R5, R4, R7 .. 

.11,3 kQ 

R8. 

.100 Q. 

Cl-4. 

.100 nF 

IC1-2. 

.OPA177 

IC3. 

.LM335 

D1. 

.ZD 5V3 

PI. 

.PT6-H/1 k£2 

P2. 

.PT6-H/50 kQ. 

Kl. 

.PSH03-VERT 

K2. 

.PSH02-VERT 


K mereni teploty lze pouzit celou 
radu integrovanych snimacu, casto 
komunikujicich s dalsimi obvody (na- 
priklad mikroprocesorem) po seriove 
sbernici. Pokud vsak vystacime pouze 
s analogovym vystupem., lze s vyhodu 
pouzit napriklad obvod LM335 od 
firmy National Semiconductor. Jedna 
se o precisni polovodicovy teplotni 
senzor, kalibrovany primo ve stupmch 
Kelvina. Je zapojen jako Zenerova dio- 
da s napetim primo umernym teplote 
ve °K a koeficientu 10 mV/°K. Jeho 
teplotni rozsah je od -55 °C do +150 °C 
(LM135) s typickou presnosti 1 %. 



Popis 

Schema zapojeni teplotniho snimace 
je na obr. 1. Senzor LM335 (IC3) je 
zapojen na vstup operacmho zesilo- 
vace IC2. Trimr P2 umozhuje kalibraci 
senzoru. Druhy operacni zesilovac IC1 
posouva stejnosmernou uroveii vy- 
stupniho napeti pomoci trimru PI. 
Vystupni napeti z IC2 je pres odpor R8 
privedeno na vystupni konektor K2. 
Obvod je napajen symetrickym 
napetim ±5 V pres konektor Kl. 

Stavba 


Teplotni snimac je zhotoven na 



dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 24 x 51 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojeni je velmi jednoduche a vyuziva 
tepelneho cidla s exaktne definovanou 
zavislosti teploty na vystupmm napeti. 
To zjednodusuje reseni celeho obvodu. 

Zaver 

Popsany snimac lze pouzit vsude tarn, 
kde vystacime s beznym analogovym 
vystupem. V danem zapojeni pracuje 
s teplotmm rozsahem od -15 °C do 
+ 35 °C. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
teplotniho snimace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju teplot¬ 
niho snimace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju teplot¬ 
niho snimace (strana BOTTOM) 



Obr. 5. Obrazec desky spoju luxmetru (strana TOP) 


Obr. 6. Obrazec desky spoju luxmetru (strana BOTTOM) 
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Casovac s mikroprocesorem 



Obr. 1. Schema zapojeni casovace 


Pri navrhu casovace lze s vyhodou 
vyuzit vlastnosti modernich mikro- 
procesoru - veskere ridici i indikacni 
obvody lze jednoduse naprogramovat. 
To se v dusledku projevi na vyraznem 
zjednodusem konstrukce, omezeni 
poctu soucastek a diky vyraznemu 
poklesu cen mikroprocesoru v posled- 
nich letech take na snizeni porizo- 
vacich nakladu. 

Popis 

Schema casovace je na obr. 1. Obvod 
se sklada z ovladacich tlacitek, ktere 
slouzi pro nastaveni casu spinani 
a dalsich funkci, tri ctyrvstupovych 
hradel MOS4072, ktera koduji sedm 
vstupmch signalu (tlacitek) do tri vy- 
stupu, propojenych se vstupnimi porty 
procesoru. Ten je taktovan krystalem 
Q1 na kmitoctu Q1 2,097152 MHz, 
coz je presne 2 na 22. To zjednodusuje 
generovam hodinoveho signalu a caso¬ 
vac tak dosahuje odchylky do ±5 s/rok. 
Aktualm cas do vypnuti je zobrazen 
na dvouradkovem LCD displeji, stejne 
jako dalsi udaje. Obvod je napajen 
z externiho zdroje stabilizovaneho 
napeti +5 V pres konektor K3. 

Casovac pracuje se zadanym casern, 
na displeji se zobrazuje zbyvajici cas 
do vypnuti a po uplynuti zvoleneho 
casu se aktivuje rele RE1. To obsahuje 
dvojici prepmacich kontaktu, pripo- 
jenych ke svorkovnicim K1 a K2. 


Seznam soucastek 
A991567 


R1-8.100 

Cl-2.22 pF 

C3-5.100 nF 

IC1.AT90S1200P1 

IC2.LCD-14PIN 

U1-2.CD4072 

D1.1N4148 

Q1.2,097152 

PI.PT6-H/10 k£2 

K1-2.PSH03-VERT 

K3.PSH02-VERT 

RE1.RELE-M4 

SI-8.TLAC-PCB 
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MERENI A REGULACE 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
casovace 


Stavba 

Casovac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 44 
x 84 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju caso¬ 
vace (strana TOP) 


TOM) je na obr. 4. Program pro proce- 
sor lze stahnout na internetove adrese 
puvodmho projektu http://www.peg.si 
/electro/files/down _count. hex. 

Zaver 

Resent casovace s procesorem odpo- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju caso¬ 
vace (strana BOTTOM) 


vida soucasnemu trendu - minimum 
soucastek a maximum funkci radeji 
"naprogramovat" nez "zadratovat". 
Dobe klasickych logickych obvodu 
zkratka jiz odzvonilo. Pokud jste pra- 
covali peclive a procesor je v poradku 
naprogramovan, melo by zapojeni 
pracovat na prvni pokus. 
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Datovy zaznammk 


Datovy zaznammk, oznacovany tez 
jako data logger je obvod pro automa- 
ticky zaznam dat na vstupu v urcitem 


casovem sledu. Hodi se napriklad pro 
dlouhodobe sledovani zmen teploty, 
kolisam napeti, sledovani vybijeci 


krivky akumulatoru a k fade dalsich 
aplikaci. Diky pouziti mikroprocesoru 
je jeho realizace pomerne jednoducha 
zalezitost. 

Zakladm vlastnosti: 

vstupni rozsah napeti: 0 az 5 V 

nebo 0 az 14 V 
kapacita: 8192 vzorku 

casovy interval: 1 az 65535 s 

napajem: 8 az 12 V 

zobrazeni dat na LCD displeji nebo 
PC pres RS232 

Popis 

Schema zapojem datoveho zaznam- 
mku je na obr. 1. Zakladem je procesor 
PIC16F876, taktovany krystalem Q1 
na kmitoctu 4 MHz. Procesor je moz- 
ne programovat primo na desce pres 
konektor K3. Vstupni data (vstupni 
napeti) jsou privedena na konektor K1 
a z vyvodu 4 (ADC INPUT) na A/D 
vs tup procesoru. Procesor je ovladan 
dvojici tlacitek SI a S2. Napajeci nape¬ 
ti, privedene na konektor K2, je pres 
diodu Dl, branici pripadnemu prepo- 
lovani zdroje, privedeno na regulator 
7805 IC4. Stabilizovane napeti +5 V 


Seznam 

soucastek 

A991560 

R1. 

.10 kQ 

R2-5, R7-9 .. 

.4,7 kQ 

R6. 

.1 MQ 

Cl-2. 

.22 pF 

C3. 

. 470 jjF/1 0 V 

C4. 

.100 nF 

C5. 

.100 nF 

IC1. 

.PIC16F876 

IC2. 

.24LC128 

IC3. 

. MAX235 

IC4. 

. 7805 

IC5. 

.LCD 

Dl. 

.1N4007 

Q1. 

.4MHz 

PI-2. 

.PT6-H/10 k£2 

K1. 

.PSH06-VERT 

K2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH04-VERT 

K4. 

. D-SUB25 

SI-2. 

.TLAC-PCB-4B 



Obr. 1. Schema zapojem' datoveho zaznamniku 
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EBZiomm 


napaji jak procesor, tak i pamet’ 
EEPROM IC2 a prevodmk RS232 
IC3. Soucasne je napeti +5 V vyve- 
deno take na konektor Kl. 

Pro nastavem zaznamniku a zobra- 
zeni ulozenych dat je pouzit dvourad- 
kovy LCD displej IC5. Jeho zapojeni 
je standardm, trimrem P2 muzeme 
nastavit optimalm kontrast displeje. 

Sejmuta data jsou ulozena do pameti 
EEPROM 24LC128 IC2. Ulozena 
data lze zobrazit take na pfipojenem 
PC. Ke komunikaci po sbernici RS232 
je pouzit prevodmk MAX235 IC3. 
Osobni pocitac se pripojuje konek- 
torem K4. 

Stavba 

Datovy zaznamnik je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 56 x 72 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Po osazeni a naprogramovani pro- 
cesoru je pristroj pripraven k pouziti. 
Upozornem: odpojte vsechny mozne 
vstupni signaly a napeti z konektoru 
Kl, pokud je procesor bez napajem, 
jinak by mohl byt byt uveden do ne- 
definovaneho stavu. 

Pro ovladani zaznamniku slouzi 
dve tlacitka: MENU/DEC a SELECT 
/INC. MENU se pohybuje po jedno- 
tlivych nabidkach a SELECT je vy- 
bira. 

Nabidky menu: 

START - zacatek zaznamu 
STOP - konec zaznamu 
STATUS - zobrazi casovy interval 
a pocet vzorku 

RESET - nuluje pocet vzorku 
INTERVAL - nastavuje interval (1 az 
65535 s) 

RANGE - nastavuje vstupni rozsah 
(0 az5 V nebo 0 az 14 V) 

VIEW - zobrazi hodnoty vzorku 
DUMP - odesle data vzorku pres 
RS232 (9600 baud) 

Zaver 

Datovy zaznamnik umoziiuje dlou- 
hodobe sledovam a zaznam nejruz- 
nejsich velicin (samozrejme po prevo- 
du na elektricke napeti). Zapojeni bylo 
prevzato z internetovych stranek 
www.vermonlficks.org/datalog5c.htm , kde 
je take mozne si stahnout program pro 
procesor. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce datoveho zaznamniku 



Obr. 3. Obrazec desky spoju datoveho zaznamniku (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju datoveho zaznamniku (strana BOTTOM) 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Vyvojova deska s procesorem AVR pro USB sbernici 


< 0 (^ 00 0)0 
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Obr. 1. Schema zapojeni vyvojove desky s procesorem AVR 
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Pro pripojem k USB sbernici osob- 
nich pocitacu se pouzivaji specialm 
integrovane obvody. S vhodnym pro- 
gramovym vybavemm lze vsak reali- 
zovat vyvojovou desku s procesorem 
ATmega32 s pfipojemm k USB i bez 
pouziti techto specialmch obvodu. 

Popis 

Schema zapojeni vyvojove desky 
s procesorem AVR je na obr. 1. Zakla- 
dem je procesor IC1 ATmega32-16PC. 
USB konektor K1 je pres dvojici odpo- 
ru R3 a R4 pripojen primo na vyvody 
procesoru. Ten je taktovan krystalem 
Q1 na kmitoctu 12 MHz. Protoze se 
jedna o vyvojovou desku, jsou na m 
krome procesoru jeste dalsi periferie. 
Ovladani primo z desky zajistuje pe- 
tice tlacitek SI az S5. K procesoru je 
mozne pripojit az 3 analogove vstupy 
AIN1 az AIN3 pomoci svorkovnic K2 
a K3. Na stejnych svorkovnicich je 
take 5 logickych vstupu DIGIN 1 az 
DIGIN5. 

Dalsim pripojenym obvodem je 
digitalni teplomer DS1820 IC3. Ma 
rozsah teplot od -55 °C do +125 °C pri 
typicke presnosti ±0,5 °C a rozliseni 
9 bitu. Jeho blokove zapojeni je na obr. 2. 

Procesor je mozne programovat pri- 
mo v obvodu pres konektor K11. Pro 


zobrazem vystupmch dat je k proce¬ 
soru pripojen dvouradkovy LCD dis- 
plej IC4. Trimrem PI se nastavuje 
vhodny kontrast displeje. 


Vyvojova deska umozhuje take ovla- 
dat radu externich zarizeni. Pro jejich 
spinani je na desce umisteno 5 rele 
(RE1 az RE5), jejichz prepmaci kon- 



V P 



Obr. 2. Blokove zapojeni obvodu DS1820 



Obr. 3. Schema zapojeni zdroje 
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takty jsou pripojeny ke svorkovnicim 
K6 az K10. Protoze vystupy procesoru 
nejsou proudove dimenzovane na spi- 
nani rele, je pouzit obvod ULN2803A. 
Jedna se o osmici vykonovych spinacu. 
Pet jich je pouzito pro rele, zbyvajici 
3 pak signalizuji stavy signalu na pro- 
gramovacim konektoru. Vystupy ob- 
vodu ULN2803 mimo rele jeste spinaji 
indikacm LED LD2 az LD9. 

Pro start obvodu je pouzito tlacitko 
RESET S8. 

Deska je napajena z extermho zdroje 
stejnosmerneho napajeciho napeti, pri- 
vedeneho na konektor K12. Schema 
zapojem zdroje je na obr. 3. Za diodou 
Dl, chramci desku pred pripadnym pre- 
polovamm napajeciho napeti, je zapo- 
jen stabilizator 7805. LED LD10 sig- 
nalizuje pritomnost napajeciho napeti. 

Stavba 

Vyvojova deska je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 92 x 110 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. Po 
osazeni a zapajem soucastek desku 


Seznam soucastek 

A991572 

R1-2, R8. 

.Ik Q 

R4, R3. 

.68 Q 

R6. 

.4,7 k£2 

R7. 

.100kH 

R5. 

.10 kTl 

RN1. 

.8x 100 kfi 

RN2. 

. 8x 470 Q 

C6. 

.47 juF/25 V 

C9. 

.10 AiF/25 V 

Cl-2. 

.18 pF 

C3-5, C7-8 .... 

.100 nF 

IC1. 

.. ATMEGA32-16PC 

IC2. 

. ULN2803A 

IC3. 

. DS1820 

IC4. 

.LCD-14PIN 

IC5. 

. 7805 

Dl. 

. 1N4007 

LD1-10. 

.LED3 

Q1. 

.12 MHz 

PI. 

.PT6-H/10 k£2 

SI-6. 

.TLAC-PCB 

K1. 

. USB-B 

K2-3, K6-10 . .. . 

.ARK210/3 

K4-5. 

.ARK210/2 

K11. 

.MLW10G 

K12. 

.PSH02-VERT 

RE1-5. 

.RELE-M4 
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peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Zapojem desky bylo 
popsano v casopise Elektor 3/2007 a na 
internetovych strankach www.elektor.de 
si lze po bezplatnem zaregistrovani 
stahnout program pro procesor Atmel. 
Program byl napsan v jazyce C, pouze 
casove kriticke rizeni sbernice USB je 
psano v assembleru. Zdrojovy text byl 
prelozen pomoci AVR-GCC-Compiler, 


ktery je volne ke stazeni na Internetu 
(' www. winavr. sourceforge. net!). 

Zaver 

Popsana vyvojova deska demonstru- 
je moznost jak pripojit standardni 
procesor AVR primo ke sbernici USB 
bez pouziti specialnich integrovanych 
obvodu. 






Obr. 6. Obrazec vyvojove desky (strana BOTTOM) 

TiTITFi ) 
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Spinany laboratorm napajeci zdroj 


Regulovatelne napajeci zdroje se nej- 
casteji resi pomoci seriovych linear- 
nich regulatoru. Je to v principu sice 
nejjednodussi, lze dosahnout pomerne 
nizkeho zvlneni vystupniho napeti, ale 
na druhe strane je jednoduchost vy- 
vazena vyrazne horsi ucinnosti, zejme- 
na pro nizsi napeti a vetsi vystupni 
proudy. Proti tomu spinane zdroje vy- 
kazuji pro siroky rozsah vystupmch 
napeti mnohem lepsi ucinnost, pohy- 
bujici se okolo 85 %. Navic diky daleko 
nizsim narokum na chlazem vykono- 
vych soucastek jsou vnejsi rozmery 
takto reseneho zdroje mnohem mensi. 

Popis 

Schema zapojeni spinaneho napa- 
jeciho zdroje je na obr. 1. Sekundarm 
vinuti transformatoru je privedeno na 
svorkovnici K2. Za diodovym usmer- 
novacim mustkem D3 je ctverice fil- 
tracnich kondenzatoru C2 az C5. Ja- 
ko spinany regulator je pouzit obvod 
L296IC1. Pracuje na kmitoctu 200 kHz 
s vystupnim sumem do 1 %, vystup- 
nim proudem az 4 A pri napeti 20 V 
a regulaci vystupniho napeti od 0 do 


Seznam soucastek 
A991565 


R1.3,2 

R2.15 kn 

R3.0,1 ft/5 W 

R4-5.10 k ft 

Cl 4.10 jL/F/50 V 

Cl.1,5 nF 

C2-5 . 1000 jL/F/50 V 

C6.2,2 jL/F/50 V 

C7. 390 pF 

C8.33 nF 

C9-12 . 220 /iF/50 V 

Cl 3.100 nF 

IC1.L296 

T1.BC639 

D1.BYW29 

D2.ZD 6V8 

D3.KBU8 

LI .SFT1240 

PI, P3.PI6M/100 k£2 

P2.PT6-H/2,5 k^ 

K1 .ARK210/3 

K2.ARK210/2 


40 V. Maximalm vystupni proud je 
nastavitelny potenciometrem PI. 
Vystup regulatoru je priveden na ry- 
chlou spinaci diodu D1 a tlumivku LI. 
Vystupni napeti je za tlumivkou filtro- 
vano opet ctverici kondenzatoru C9 az 
Cl2. Vystupni napeti je pres odpor R4 


privedeno na regulacm vstup obvodu 
L296 a soucasne na potenciometr P3 
pro nastavem vystupniho napeti. Ten 
je napajen stabilizovanym napetim asi 
6 V z emitoru tranzistoru Tl. 

Vystup je priveden na svorkovnici 
Kl, a to jak primo, tak pres predradny 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce spinaneho napajeciho zdroje 


odpor R3, slouzici pro mereni vystup- 
niho proudu. 

Stavba 

Spinany napajeci zdroj je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 68 x 79 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny soucastek (BOTOTM) je na obr. 4. 
Zapojeni je velmi jednoduche a diky 
pouziti specialmho integrovaneho ob- 
vodu take snadno reprodukovatelne. 

Zaver 

Popsany regulator ma velky rozsah 
vystupmho napeti (0 az 40 V) i dosta- 
tecny vystupm proud (4 A pri 20 V) 
a soucasne diky vyssi ucinnosti spi¬ 
naneho zdroje take kompaktm vnejsi 
rozmery s minimalmmi naroky na 
externi chlazeni. 




Obr. 3. Obrazec desky spinaneho zdroje (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spinaneho zdroje (strana BOTTOM) 


ZAJIMAVOSTI 

TV tuner pro PlayStation 3 

Krome kupy novinek pro PSP pri- 
sla Sony na Games Convention v Lip- 
sku take se zasadni novinkou pro PS3. 
Jedna se o sluzbu PlayTV, ktera 
umozni sledovat, nahravat a poustet 
televizni programy skrze PS3. Jedna 
se opet o kombinaci hardwaru a soft- 

24 


waru. Dvoukanalovy televizni tuner 
pripojeny k PS3 umozni nahravam 
jednoho a sledovam jineho programu 
v jedinem okamziku, a to az v nejvyssi 
HD (1080p) kvalite. Samozrejme bude 
mozne take pomoci sluzby PlayTV 
prenest obsah do handheldu PSP Tu¬ 
ner podporuje evropsky format digi- 
talni televize DVB-T, sluzba PlayTV 
bude v Britanii, Francii, Italii, Ne- 
mecku a Spanelsku k dispozici od 
zacatku roku 2008. Dalsi PAL oblasti 


budou nasledovat kratce pote. Funkce 
sluzby PlayTV mohou byt prubezne 
vylepsovany pomoci PSN. 

Sony jak je videt dela co muze, aby 
opet potvrdila pozici sve nove konzole 
jakozto digitalniho zabavniho centra 
domacnosti. Propojeni s PSP a pritom- 
nost Blu-ray jsou dobry zaklad a po- 
stupne odhalovani sluzeb jako je 
PlayTV tomuto trendu bude nejspis 
vydatne pomahat. 
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Nabijecka NiMH/NiCd a LiPo/Lilon s procesorem ST7MC 



Obr. 1. Schema zapojeni nabijecky 

ihrm 
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Obr 3. Obrazec desky spoju nabijecky (strana TOP) 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 
zakladnf desce 


Pocet elektronickych pristroju, na- 
pajenych z akumulatorovych baterii, 
kazdym dnem roste. Soucasne s tim se 
objevuji take nove typy akumulatoru. 
Ty samozrejme vyzaduji specificke 
podminky pro nabijeni. Pro kazdy 
druh nebo alespon skupinu akumula¬ 
toru tak potrebujeme zvlastm nabijec- 
ku. To cini jejich vyuziti mene kom- 
fortnim. Urcitym resenim muze byt 
dale popsana nabijecka, rizena mikro- 
procesorem z rodiny ST7MC firmy ST 
Microelectronics. Umoznuje vybijeni 
a nabijeni prakticky vsech soucasnych 
typu akumulatoru vcetne mereni jejich 
kapacity, a to i pri zarazeni vice clan- 
ku do serie. 

Popis 

Pri navrhu nabijecky byl hlavni 
pozadavek na univerzalnost, efektiv- 
nost a soucasne na kompaktnost cele- 
ho zapojem, ktere mimo vybijeni a na¬ 
bijeni bude take schopno analyzovat 
stav baterie a zmerit jeji kapacitu. Vy- 
sledkem je popisovane zapojeni, ktere 
splnuje vsechny zadane parametry. 
Prakticky veskere obvody a funkce 
nabijecky jsou realizovany vykonnym 
procesorem z rady ST7MC. Jeho blo- 
kove zapojeni je na obr. 6. Zbyvajici 
soucastky jsou beznych typu. 

Schema zapojeni nabijecky je na obr. 1. 
Zakladem je jiz zminovany procesor 
IC1. Ten je tak to van krystalem Q1 na 
kmitoctu 8 MHz. Mimo vlastni obvod 
pro rizeni vystupniho proudu, ktery 
bude popsan pozdeji, je nabijecka do- 
plnena radou dalsich obvodu. Teplota 
obvodu pri vybijeni je hlidana teplot- 
nim cidlem LM335 IC2. Pri zvyseni 
teploty se zapoji ventilator, pripojeny 
konektorem K3 a napajeny napetim 
+ 12 V. Dalsim obvodem je zvukova 
signalizace, realizovana piezomenicem, 
pfipojenym konektorem K2. Zmerena 
data se archivuji v pameti EEPROM 
M24C02 IC3. Jednotlive funkce nabi¬ 
jecky se voli tlacitky, umistenymi na 
prednim panelu spolu s LCD displejem, 
pfipojenym konektorem MLW14 Kl. 

Vlastni proces nabijeni je rizen pro¬ 
cesorem. Prednosti pouziteho typu je 
integrovany PWM modulator. Ten 
pracuje s kmitoctem 50 kHz. Vystup 
s PWM modulatoru je priveden na 
vykonovy tranzistor MOSFET T2, 


Obr. 4. Obrazec desky spoju nabijecky 
(strana BOTTOM) 
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Obr. 5. Schema zapojeni displeje 


buzeny klasickou komplementarm 
dvojici tranzistoru T9 a T10. Stridavy 
signal je priveden pres civku LI na 
filtracm kondenzatory C14aC15.Po 
vyfiltrovam se pres konektor K4 na- 
biji pripojeny akumulator. Procesor 
sleduje napeti na filtracmch konden- 
zatorech a proud akumulatorem. Po- 
kud proud prevysi pozadovanou hod- 
notu, jeden nebo vice cyklu PWM mo- 
dulatoru procesor vynecha a tim dojde 
ke snizeni napeti a nabijeciho proudu. 

Obdobny proces je pri vybijem. 
Tranzistor T1 je periodicky spinan 
a reguluje tak vybijeci proud. Pri vybi¬ 
jem je pomerne znacne vykonove na- 
mahan a musi byt proto umisten na 
vhodnem chladici. ten je navic v pripa- 
de zvyseni teploty ofukovan ventilato- 


rem. Teplotm cidlo IC2 by melo byt 
umisteno co nejblize tranzistoru Tl. 

Displej a ovladam 

Schema zapojeni displeje je na obr. 5. 
S hlavni deskou je propojen konekto- 
rem Kl. Ctverice tlacitek SI az S4 
ovlada celou nabijecku. SI a S4 slouzi 
k pohybu po menu, S2 a S3 snizuje 
nebo zvysuje zadanou hodnotu. Dvou- 
radkovy LCD displej zobrazuje menu 
i namerene nebo zadane hodnoty. Jeho 
zapojeni je standardni. 

Stavba 

Nabijecka je navrzena na dvou 
deskach. Zakladm obsahuje procesor 


a vsechny pomocne obvody, deska di¬ 
spleje jen displej a ovladaci tlacitka. 
Zakladm deska je dvouvrstva s roz- 
mery 67 x 78 mm. Rozlozem soucastek 
na zakladni desce je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Oba vykonove 
tranzistory MOSFET jsou na zadnim 
okraji desky, coz usnadnuje jejich 
montaz na vhodny chladic. Procesor 
je v pouzdru LQFP44 pro SMD, takze 
jeho pajeni vyzaduje urcitou opatrnost. 
Take vetsina zbyvajicich soucastek je 
v pouzdru SMD, ale s velikosti 0805, 
coz lze jeste pomerne dobre pajet i ruc- 
ne. Samozrejme potrebujeme k tomu 
mikropajku s tenkym hrotem a trochu 
zkusenosti. 

Deska displeje je zhotovena na dvou- 
strannem plosnem spoji o rozmerech 
48 x 135 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 7. 
Konektor Kl je zapajen ze spodni 
strany desky, aby nevadil LCD disple- 
ji. Obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 8 a ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 9. Take 
zde jsou pouzity SMD soucastky, ale 
v minimalmm mnozstvi. 


Seznam soucastek 
A991553 


R1-2.6,8 

Cl-2.100 nF 

IC1.LCD-14PIN 

LD1.LED3 

PI.PT6-H/10 

SI-4.TLAC-PCB 

Kl.MLW14 


Seznam soucastek 

A991552 

R10. 

.82 n 

R11, R20. 

. 270 Q. 

R1-2, R4. 

.10 kTl 

R13-16. 

.0,2 H/2 W 

R17. 

.2,2 k Q. 

R18. 

. 220 a 

R22-23 . 

.8,2 

R24. 

.9,1 kn 

R25. 

. 220 kfi 

R3. 

. 6,8 kfi 

R5, R21, R26. 

.Ik Q 

R6. 

. 2,2 kQ 

R8, R12, R19. 

.4,7 k£2 

R9, R7. 

. 470 Q 

CIO, Cl4-15. 

... . 2200 a<F/1 6 V 

Cl-2. 

.0,33 a/F 

Cl 3, Cl 1-12, Cl 7 . 

.22 a/F/1 6 V 

C3,C9, Cl 6. 

.100 nF 

C4. 

. 470 nF 


C5.10 nF 

C6. 330 nF 

C7-8.33 pF 

IC1.ST7FMC2S4 

IC2.LM335 

IC3.M24C02 

IC4.78L05 

Tl.IRF640 

T10.BC807-40 

T2.IRF9Z24N 

T3-7.FDV301N 

T8.BD140 

T9.BC817-40 

D1.SB560 

D2.BAT48 

D3.1N4007 

LI.4 /iH 7/5 A 

Q1.8 MHz 

PI .PT64-Y/5 k^ 

P2.PT64-Y/2,5 k^ 

Kl.MLW14 

K2-3.PSH02-VERT 

K4-5.ARK210/2 
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Zaver 

Popsana nabijecka umoznuje nabijet 
prakticky veskere soucasne typy aku¬ 
mulatoru, vcetne jejich vybijem vcetne 
mereni jejich kapacity. Zakladm tech- 
nicka data jsou: 

Nabijem: 

vstupni napeti: 11 az 16 V 

nabijeci proud nastavitelny: 

od 200 mA do 4,5 A 
typy akumulatoru: 1 az 8 NiMH, 
NiCd, 2 LiPo nebo Li Ion 

Vybi'jem: 

vybijeci proud: 200 mA az 5 A 

Merem kapacity: 

pamet’ na 14 typu akumulatoru 
rizeny ventilator a tepelna pojistka 



Obr. 7. Rozlozenf soucastek na dece 
displeje 
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Obr. 8. Obrazec desky spoju displeje 
(strana TOP) 





Obr 9. Obrazec desky spoju displeje 
(strana BOTTOM) 
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Dvoukanalovy diskotekovy 
mixazm pult 2. cast 


R73 

CUE-A-L | > - |3k3 | - 

R74 

CUE-B-L | > -[3 


-|3k3 


R75 

■ED- 


L-CUE-FADER[ 
L—PGM—FADERf 


R77 

TO-MF-L | > - |30k | - 


R83 

CUE-A-R | > - |3k3 | - 

R85 

CUE-B-R | > -[3 


-|3k3 


R-CUE-FADER[ 
R—PGM—FADERf 


R88 

TO-MF-R | > - |30k | - 


R86 

■ED- 


R79 

-EO- 


R76 

-Em- 

C40 


Hh 


47p 

IC11-A 


R90 

-EO- 



\ 


rt 

| NJM4580E 


t 

lOk/A 


H]|- 

22M/16 


I 


R87 

-Em- 

C43 

-II- 

47p 

IC11-E 



\ 


r~t 

| NJM4580E 


t 

lOk/A 


H]|- 

22M/16 


I 


NE5532 

R82 


HI- 

150p 


NE5532 

R93 


HI- 

150p 


R84 

— 147 | 1 > PHONE-L 


R94 

— 147 | 1 > PHONE-R 


Obr. 11. Schema zapojeni obvodu CUE FADER a sluchatkoveho zesilovace 


Schema zapojeni vystupnich obvo¬ 





du je na obr. 12. Hned na vstupu se 

Seznam soucastek 

Cl 4-15, C24.. .. 

.22 juF/16 

k signalu z obvodu VCA primichava 



C17, C16. 

.47 nF 

signal z mikrofonniho vstupu. To zajis- 

A991555 


Cl 8, C20. 

.150 pF 

t’uje operacnf zesilovac IC5. Prepfnac 



C2. 

. 220 pF 

SI na jeho vystupu umoznuje pripo- 

RIO. 

. 2 kn 

C21. 

.4,7 nF 

jeni mikrofonniho vstupu do vystupu 

R11. 

. 240 n 

C22. 

.10 nF 

pro nahravani (tape out). Vystup z IC5 

R1-2, R15, R17. 

. 20 kn 

C25. 

.2,2 nF 

je dale priveden na potenciometr vy- 

R12, R16, R18, R20. .. . 

.3 kO 

C28-29 . 

.47 a/F/1 6 V 

stupni urovne AUX (P2) a dale na vy- 

R13-14, R19. 

.6,8 kn 

C3-4. 

.47 juF/50 V 

stupnf tahovy potenciometr (MASTER 

R22. 

.5,6 kH 

C5-6, C8-10 . ... 

.100 nF 

FADER). Jak pomocny vystup AUX, 

R23. 

.... iookn 



tak i hlavni vystupy L a R jsou syme- 

R24. 

.5,6 

IC1. 

.THAT1510 

tricke. 

R25. 

.4,7 kH 

IC2. 

.LM317L 

U diskotekoveho pultu jsou velmi 

R4 R3. 

.ion 

IC3-4. 

.NJM4580E 

dulezite odposlechy do sluchatek. 

R5. 

. 4,7 n 

D1-2. 

.BZW06-10B 

Proto se casto osazuji tzv. CUE FADER. 

R6-7, R21, R26-28. 

. 10 kn 

D3. 

.MMBD914 

Tento obvykle kratky tahovy potencio¬ 

R8-9. 

. 820 n 

LD1. 

.LED-VU 

metr umoznuje plynule prolnuti odpo- 



PI. 

... . P16M-2.5 kn/C 

slechu mezi signalem ze vstupnf jed- 

C1.C7. 

. 220 pF 

P2-4. 

. ... P16M-25 kn/B 

notky (Program A/B) a vystupu. Sche¬ 

C11. 

.470 /jF/1 6 V 

SI. 

. PBS22D02 

ma zapojeni obvodu CUE FADER a slu¬ 

Cl 2-13, Cl 9, C23, C26-27, 

K1, K3. 

.PSH03-VERT 

chatkoveho zesilovace je na obr. 11. 

C30-31. 

.100 nF 

K2. 

.PSL26W 

Odposlechy z kanalu A a B se smfch- 
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Obr. 12. Schema zapojenf vystupnfch obvodu 
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SVETLA A ZVUK 


ajf na odporech R73 aR74. Tahovy 
potenciometr CUE FADER ma zapo- 
jen bezec na zem a nastavuje tak 
utlum zisku na koncfch drahy. Ope- 
racni zesilovac IC11 upravuje signal 
za tahovym potenciometrem a napaji 
potenciometr hlasitosti sluchatek P3. 
K jeho bezci je pripojen pres oddelo- 
vacf kondenzator C39 vystupnf slu- 
chatkovy zesilovac. Na tomto miste je 
pouzit standards operacnf zesilovac 
NE5532. 


Seznam soucastek 

A991556 


R1, R34. 

.47 kn 

R19-21, R28, R9-10, R42-43, 

R53-56, R18. 

. 5,6 k£2 

R2, R35. 

.150 Q 

R24-26, R46-47, R27, R22, R29-30, 

R57-62, R23, R71 .. 

.10 kTl 

R3, R36. 

.90 kfi 

R4, R37. 

.7,5 k£2 

R40, R7. 

.Ik Q 

R45, R44, R11-12.. . 

.100 kQ 

R49, R13-14, R67-68, R48 . .. 3,9 kfi 

R50-51, R16, R15 . . 

.2 k Q 

R5-6, R8, R17, R31-33, R38-39, 

R41, R52, R63-65 . . 

.20 k£2 

R69. 

.56 k£2 

R70. 

.39 k£2 

R72. 

.2,2 k Q. 

R73. 

.510 n 

R74-75 . 

.100 n 

R76. 

.27 k£2 

Cl, Cl9, C23, C44 . . 

.150 pF 

C11.C37. 

.2,2 nF 

Cl 4-16, C39-42, Cl 3, C47-48, 

C51-62. 

.100 nF 

C2, C24. 

.33 nF 

C35-36, C9, C3 C25, CIO.10 nF 

C38.C12. 

.22 nF 

C45. 

. 330 nF 

C49-50 . 

.... 47 /jF/1 6 V 

C5, C27. 

. .. 100 |UF/25 V 

C7, Cl 7-1 8 , C20, C22, C6, C28-29, 

C31-32, C34, C43 . .. 

. .. . 22 uF/16 V 

C8, C21.C26, C30, C33, C4...47pF 

IC1-10. 

.... NJM4580E 

IC11. 

.LM339 

T1. 

. BC858 

D1-2. 

. BAS40 

LD1-4, LD6. 

.LED-VU 

LD5. 

.LED3 

PI -4 . 

. . P16S-25kQ/B 

SI -2 . 

.... PBS22D02 

S3. 

.... PBS42D02 

K1,K3 . 

.. . PSH06-VERT 

K2 . 

. MLW26G 

JP1-4 . 

. JUMP3 


Vystupnf jednotka je osazena dvou- 
kanalovym LED VU metrem. Zapojenf 
leveho kanalu je na obr. 13. Obvod je 
resen odporovym delicem R101 az 
R109, na jehoz odbocky jsou pripoje- 
ny komparatory LM339. Tranzistor T1 
tvorf zdroj konstantnfho proudu, da- 
neho predpetfm baze na LED LD9 
a emitorovym odporem R111. Vyho- 
dou tohoto zapojenf je konstantnf od- 
ber proudu a nfzka spotreba, nebof 
vsechny LED jsou razeny seriove. 

VU-metr Ize pripojit bud’ pred hlavnf 
tahovy regulator (MASTER FADER), 
nebo az na vystup pultu. Rezim volf- 
me prepfnacem S2. Zapojenf prepf- 
nace je na obr. 14. 

Vystupnf modul je pomerne naroc- 
ny na pripojenf sbernic, tahovych po- 
tenciometru a vystupnfch konektoru. 
Vsechny externf propojky jsou reseny 
konektory. Jejich zapojenf je na obr. 
15. Zaklad tvorf konektor PSL26 K2, 


kterym se pripojuje systemova sber- 
nice. Mimo napajecf napetf ±15 V 
obsahuje tez signal z mikrofonnfho 
vstupu a obou programovych modulu 
A a B. Vsechny vystupnf konektory L, 
R, AUX (symetricke) a TAPE jsou 
vyvedeny na konektoru K3. CUE 
FADER je pripojen konektorem K4 
a MASTER OUT FADER konektorem 
K5. Napajecf napetf ±15 V je u ope- 
racnfch zesilovacu blokovano radou 
kondenzatoru 100 nF. 

Protoze LED VU-metr je dvoukana- 
lovy, druhy (pravy) kanal je umfsten 
soumerne vedle leveho kanalu (na vy¬ 
stupnf desce na samostatne desce 
s plosnymi spoji. Ta je prisroubovana 
dvojicf sroubku s distancnfmi podloz- 
kami k hlavnf vystupnf desce. Napa- 
jenf, zem a signalovy vstup je propo- 
jen dratovymi spojkami. Schema 
zapojenf LED VU-metru je na obr. 16 
a je shodne jako na hlavnf desce. 



Obr. 13. Schema zapojenf leveho kanalu 
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Stavba 

Mixazni pult se sklada ze ctyr de- 
sek s plosnymi spoji - mikrofonnfho 
vstupu, dvojice programovych vstupu 
A a B a vystupni jednotky s pripoje- 
nym druhym VU-metrem. 

Mikrofonnf vstup A1555-DPS je zho- 
toven na dvoustranne desce (obr. 17) 
s rozmery 40 x 180 mm. Vzhledem 


k rozdilne slozitosti desek jsou jejich 
vnejsf rozmery ruzne, vzdalenost ko- 
nektoru systemove sbernice od refe- 
rencniho bodu je vsak u vsech desek 
shodna, takze propojeni plochym 
kabelem je v primce, i kdyz je ruzna 
vzdalenost od hornfho panelu. 
Soucasne je zachovano i rozlozeni 
otvoru pro potenciometry na hornfm 
panelu. Jednotlive desky se upevnujf 


Seznam soucastek 

A991557 


R1, R3-4, R6-8, R11, R77-79, 

R88-90. 

.30 kQ 

R101. 

.39 k Q. 

R102. 

.12 k^ 

R105. 

.1,5 k Q. 

R106. 

. 680 Q. 

R107. 

. 330 £1 

R109. 

.68 £1 

R111. 

.100 Q. 

R12. 

.24 k Q. 

R13. 

.8,2 kQ. 

R14. 

. 200 Q. 

R15-17, R20. 

. 200 kQ 

R19, R73-74, R83, R85, R104.3,3 kQ 

R25-26, R21-23, R103, R24 .. 6,8 kQ. 

R27, R80-81, R38, R91-92 ... 5,1 kQ. 

R32-33, R39-44, R49-52, R57-60, 

R65, R67-68, R70, R28-31 .... 10 kQ 

R56, R34, R45-47, R61-64, R48, 

R35-37, R84, R53, R94, R54-55. 47 £1 

R69, R66, R71-72, R108 

.150 Q 

R75, R86, R18, R110 . .. 

.27 kQ 

R87, R76. 

.100 kQ 

R9-10, R5, R2. 

.510 Q 

R95-96, R98-99 . 

.3,9 kQ 

R97, R100, R82, R93 . .. 

.51 kQ 

Cl, C3, C6-8, Cl2, C39, 


C42. 

.. 22 jjF/1 6 V 

Cl 3-14. 

..10 jjF/25 V 

Cl 5-16. 

.22 pF 

Cl 7-18. 

. 330 pF 

Cl 9, C21, C23, C25, C27, C29, 

C31, C33, C35-36, C40, C43. .. 47 pF 

C2, C4.C9-10. 

. 470 pF 

C22, C32, C26, C34, C20, C28, 

C37-38, C24, C30. 

. 220 pF 

C41, C44. 

.150 pF 

C45-46 . 

. 330 nF 

C47-48, C51-66. 

.100 nF 

C49-50 . 

.. 47 juF/16 V 

C5, Cl 1 . 

.100 pF 

IC1. 

.. . SSM2164 

IC12. 

.... NE5532 

IC13-14. 

.LM339 

IC2, IC5-11. 

. . NJM4580E 

IC3-4. 

. TL072 

T1. 

. BC860 

D1-4. 

. . MMBD914 

D5-8. 

. BAS40 

LD1-8. 

.... LED-VU 

LD9. 

.LED3 

PI.PI 6M-1 OOkO/A 

P2-3. 

PI 6S-1 OkQ/A 

SI -2 . 

..PBS22D02 

K1. 

. PSH03-VERT 

K2. 

.MLW26 

K3. 

.. . MLW16G 

K4-5. 

PSH-06-VERT 

K6-9. 

. PIN4-1.3MM 



Obr. 14. Schema zapojeni prep mace 



Obr. 15. Schema zapojeni konektoru 
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pomocf hridelek potenciometru k hor- 
nfmu panelu. Pokud je na nektere 
desce vetsf presah od potenciometru 
ke kraji desky, jsou u konce desek 
pomocne upevnovacf otvory, kterymi 


se pomoci uhelniku prisroubuji k hor- 
nfmu panelu. 

Programovy vstup A1556-DPS je 
zhotoven na dvoustranne desce (obr. 
18) s rozmery 55 x 180 mm. Desky 


jsou dve a zda se jedna o kanal A ne- 
bo B volume pomoci zkratovacfch 
propojek u systemoveho konektoru. 

Vystupnf modul A1557-DPS je opet 
jeden, zhotoven na dvoustranne des¬ 
ce (obr. 19) s rozmery 66 x 185 mm. 

K teto desce pripojime samostatnou 
desku VU-metru A1558-DPS (obr. 20) 
o rozmerech 22,5 x 62,5 mm. 

Vetsina soucastek je v provedenf 
SMD, coz si vyzadala relativnf slozi- 
tost zapojenf. Ve standardnim prove- 
denf by neumerne narostla sfrka de¬ 
sek s plosnymi spoji a tim i vyska mi- 
xaznfho pultu. Pouzite odpory i kon- 
denzatory jsou typu 0805, coz je ro- 
zumny kompromis mezi velikostf 
a moznosti rucniho osazeni. Pouze 
elektrolyticke kondenzatory jsou stan¬ 
dards vyvodove. Pokud jde o plochu 
na desce, nenf mezi standardnim 
a SMD provedenim prilis velky rozdil. 
Vyvodove jsou navfc snaze dostupne. 


Seznam soucastek 
A991558 


R1.39 kQ 

R2.12 ka 

R3.6,8 kQ. 

R4.3,3 kQ. 

R5.1,5 k Q. 

R6.680 Q. 

R7.330 £1 

R8.150 £1 

R9.68 Q. 

RIO.27 k Q. 

R11.100 Q. 

IC1-2.LM339 

T1.BC860 

LD1-8.LED-VU 

LD9.LED3 

K1-4.PIN4-1.3MM 



Obr. 16. Schema zapojenf LED VU-metru 
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Obr. 19. Rozlozeni soucastek na desce vystupniho modulu 


Napajecf zdroj by mel poskytovat 
stabilizovane napeti ±15 V/0,5 A. 
Napajenf muze byt externi (vyhodne 
z hlediska mozneho nizsiho rusenf), 
tak i vestavene vcetne sifoveho transfor- 
matoru do skrine pultu. To jiz necham 
na uvazenf kazdeho konstruktera. 

Zaver 

Popsany diskotekovy mixaznf pult 
predstavuje dosud ne prilis publiko- 
vanou oblast nf techniky. Zajimave je 
predevsim pouzitf VCA obvodu na 
miste x-faderu, coz je jedna z nejna- 
mahanejsich casti DJ pultu a take 
moznost volby charakteru prolnuti 
x-faderu. To jsou specificke pozadav- 
ky, kladene vyhradne na diskotekove 
pulty. 

Popisovana konstrukce neni v zad 
nem pripade urcena zacinajicfm elek- 
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tronikum, nebot’ osazenf znacneho 
poctu SMD soucastek jiz vyzaduje 
urcitou praxi a samozrejme i prfslusne 
zkusenosti s ozivovanim a v nepo- 
sledni rade take vybaveni alespon 
zakladnf merici technikou. 

Na druhe strane ale prfklady obvo- 
doveho resenf mohou poslouzit pro 


vlastnf navrh jednodussfho, nebo 
naopak slozitejsfho (vicekanaloveho) 
zarizenf. 

Pro zajemce o stavbu pultu muze- 
me zdarma poskytnout vyrobni data 
pro vsechny desky spoju ve formatu 
Gerber 274X + Excellon. Info na 
redakce@stavebnice.net. 



Obr. 20. Rozlozeni soucastek na desce VU-metru 
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Zajimavosti z HDTV 


Nove projektory Panasonic 

Projektory slouzi nejenom ke sledo- 
vani filmu, ale leckde uz take hernim 
nadsencum pro hrani her. Mimo jine 
i pro ne je urcen novy projektor Pana¬ 
sonic PT-AX200U HD. Nativmm 
rozlisemm je 1280 x 720 pixelu (niko- 
liv tedy Full HD), projektor je vyba- 
ven 220W UHM lampou se svetelnym 
tokem 2000 lumenu, kontrastem 
6000:1, dvojici HDMI portu a - prave 
pro hrace - moznosti ulozit az osm 
ruznych nastavem pro filmy ci hry. 
Projektor se tedy snadno prizpusobi 
ruznemu obsahu, ktery si na nem 
chcete prohlednout. 



Dalsi novinkou ze staje projektoru 
Panasonic je model PT-AE2000U. 
Ten uz zvlada nativni rozliseni 1920 
x 1080, tedy plnohodnotne HD. Sve- 
telny tok je 1500 lumenu a kontrast 
10 000:1. Trojice HDMI portu poslou- 
zi i tern nejnarocnejsim uzivatelum. 

Zatim nem jasne kolik budou oba 
projektory stat, na trhu by se vsak 
mely objevit jiz v prubehu rijna. 

Zdroj: engadgethd 



CNN HD 

Televizni zpravodajska spolecnost 
CNN Worldwide spustila ctyriadvace- 
tihodinovy novinovy HD kanal CNN 
HD zamereny na zpravy z domoviny, 
tedy z USA. CNN se tak pripojuje 
k cele fade predevsim americkych, ale 
i evropskych programu, ktere precha- 
zeji na HD vysilam. 

Mimochodem, do roku 2010 ma 
v Evrope vysilat sto HDTV kanalu 
( Digizone.cz ). Prehled evropskych HDTV 
stanic najdete na webu Parabola.cz. 
Otazka do pranice: CT24 bude v HD 
odhadem asi tak kdy?! 

Zdroj: hdtvmagazine 
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Sanyo: nejmensi' Full HD 
kamera na svete 

Sanyo, predni svetovy vyrobce ka- 
mer, uvedl na trh nejmensi Full HD 
kameru na svete. Jedna se o model 
Xacti HD 1000, ktery dokaze zazname- 
navat obraz v rozliseni az 1920 x 1080 
pixelu (1080p). Krome toho umi ake 
fotit 4Mpix fotky. Kamera HD 1000 
vyuziva formatu MPEG-4 AVC/H.246 
a ma lOx opticky zoom a 2,7" siro- 
kouhly displej. V USA se prodava od 
zari za cenu 799 dolaru. Kamera vazi 
pouze 269 g a ma objem 0.,272 dm 
krychlovych. Dokaze pobrat az 85 
minut zaznamu v nejvyssi HD kvalite, 
nebo 5 hodin a 14 minut v televizni 
(640 x 480) kvalite na 8 GB SDHC 
pametovou kartu, ktera ovsem nem 
soucasti baleni. Kameru lze ovladat 
snadno jednou rukou, ma ergonomic- 
ky a zaroven stylovy design vyvinuty 
ve spolupraci s japonskou univerzitou 
ve meste Chiba. Krome toho je kamera 
vybavena stabilizatorem obrazu pro 
video i fotky a samozrejme HDMI 
vystupem. 

Zdroj: hdtvmagazine 



Projektor Epson TW2000 

HD projektory zvladajici Full HD 
rozliseni se nam roji jako houby po 
desti a zadny vyrobce nechce zustat 
stranou. Mezi nejnovejsimi prirustky 
je take Epson se svym projektorem 
TW2000. 

Ten zvladne 1080p, je vybaven troji- 
ci 0,74" LCD panelu, poskytuje dyna- 
micky kontrast 50 000:1 a svetelny tok 
1600 lumenu pomoci 170W vybojky. 
Dale je projektor vybaven dvema 
HDMI vl.3 vstupy, komponentmm, 
S-Video a starickym D-Sub vstupem. 
Zatim se projektor zacina prodavat 
v Japonsku za cenu v prepoctu 3020 


dolaru, do Statu by se mel dostat pod 
znackou PowerLite Pro Cinema a do 
Evropy... kdo vi kdy. 

Zdroj: engadgethd 



Sharp uvadi' nove LCD televize 
Aquos 

Sharp uvedl na veletrhu IFA dve 
nove rady LCD TV rady AQUOS. 
Jedna se o Aquos XL2E s uhlopric- 
kami 42", 46" a 52", ktere nabizeji 
100Hz obnovovam obrazu, Full HD 
a 24p. Navic maji kontrast 1:10 000, 
zabudovany DVB-T tuner pro prijem 
digitalm televize, VGA vstup, zabudo- 
vane reproduktory a tri HDMI porty. 
Serie Sharp Aquos X20E prichazi 
v uhlopnckach 32", 37", 42", 46" a 52", 
podporuji 1080p 24p (24 snimku za 
sekundu). Dale je rada vybavena tre¬ 
nd HDMI porty s HDCP (pro vysve- 
tleni prapodivnych zkratek na ne 
proste kliknete). V Evrope maji byt 
nove rady Aquos HDTV uvedeny 
koncem roku, nicmene ceny dosud 
nejsou znamy. 

Mimochodem, hodne zajimave 
stranky tykajici se rady Sharp AQUOS 
najdete na adrese www.moretosee.com. 

Zdroj: engadgethd 



Loewe Blu-ray prehravac 
BluTech Vision 

Nemecka spolecnost Loewe se chys- 
ta v nejblizsi dobe uvest na trh novy 
Blu-ray prehravac s oznacemm Loewe 
BluTech Vision. Ten bude vybaven 
HDMI, technologiemi TrueHD, DTS 
HD, 7.1 zvukem a... vie toho bohuzel 
znamo nem, protoze Loewe toho 
proste dosud vie neoznamili. Uvedeni 
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designersky vskutku povedeneho 
(i kdyz trochu tajemneho - kam se str- 
kaji BD disky?) kousku se v Nemecku 
predpoklada jiz behem rijna. 

Zdroj: engadgethd 



Uhledny projektor Samsung 
SP-A800B 


Projektor Samsung SP-A800B patri 
mezi ty designove povedenejsi pro- 
jekcm zarizeni. Svym kapkovitym 
tvarem trochu pripomina "ufonsky 
projektor" DreamBee. Projektor Sam¬ 
sung SP-A800B je zalozen na techno¬ 
logy DLI? zvladne zobrazeni v rozli- 
seni 1080p, je vybaven 2x HDMI, 
RGB vstupem, 2x komponentmm, 
S-video a RS-232. Lampa o vykonu 
300W vydrzi svitit 2000 hodin pri 
kontrastu 10 000:1 a svetelnem toku 
1000 lumenu. Zatim neni jasne kdy 
a zakolik se dostane na trh. 

Zdroj: engadgethd 




3D Blu-ray prehravace od 
Mitsubishi 

Spolecnost Mitsubishi udajne pra 
cuje na Blu-ray prehravacich, ktere 
budou schopne zobrazovat 3D obraz. 
Prozatim Mitsubishi predvedla jeden 
kousek. Jednalo se o Blu-ray system 
pripojeny k vykonnemu pocitaci znac- 
ky Dell a rozmernemu DLP HDTV 
displeji. S pomoci specialmch 3D ste- 
reoskopickych bryli pak bylo mozne 
sledovat napriklad sportovm prenosy, 
reklamy ci filmy ve 3D. 

Zmmeny obsah byl ovsem jako 3D 
uz natoceny. Mitsubishi ale udajne 
pracuje na systemu, ktery dokaze vy- 
tvorit 3D obraz z klasickeho 3D zdro- 
je, tedy treba i bezneho Blu-ray filmu. 

Podle neoficialmch informaci Mit¬ 
subishi oslovila i nejmenovaneho vy- 
robce hernich konzoli (Microsoft, 
Nintendo, Sony?) a nabidla mu inte- 
graci teto technologie do budoucich 
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hernich systemu. Podle nekterych 
naznaku se 3D televize zacne v doma- 
cnostech objevovat uz behem nasle- 
dujicich tri az ctyr let. A nikdo zjevne 
nechce zaspat. 

42" LCD televize za 14 000 Kc? 

Podle zprav primo z Taiwanu to vy- 
pada, ze do konce roku podstatnym 
zpusobem spadnou ceny neznacko- 
vych domacich LCD televizi. LCD 
TV s uhloprickou 42" by tak bylo moz¬ 
ne sehnat uz za ceny kolem 699 dola- 
ru oproti dnesnimu 1000 dolaru. Ce¬ 
ny 32" LCD TV by pak mely klesnout 
na 299-399 dolaru. Ceny LCD televizi 
utesene klesaji uz od roku 2006, 
ovsem s tim, ze zisky prodejcu jsou 
stale nizsi. Holt konkurence je vec 
nemilosrdna. Vsechny vyse zmmene 
ceny plati: a) pro neznackove, spise 
mene kvalitni LCD televize urcene 
nenarocnym divakum, b) pro teritoria, 
kde se plati americkymi dolary, samo- 
zrejme. Takze titulek urcite je mirne 
receno prehnany, ale pokles cen by se 
u nas o Vanocich jiste mohl take pro- 
jevit. 

Zdroj: digitimes 



CD s kapacitou 1 TB (terabyte) 

Predstavte si, ze se vam na jediny 
opticky kotouc vejde 250 000 MP3 ve 
vysoke kvalite, 115 DVD, pripadne 40 
filmu v HD. Opticka media prozatim 
dosahla sveho vrcholu s kapacitami 
v radech desitek GB u Blu-ray a HD- 
-DVD. Izraelska spolecnost Mempile 
uz ale vice nez deset let pracuje na 
nove technologii optickych disku, 
ktera ma umoznit zaznamenat na je 
dine medium velikosti CD az 1 TB, 
v budoucnu mozna az 5 TB dat. 

Zvysovat kapacitu u soucasnych 
medii je obtizne diky pouzitemu ma¬ 
terials Bylo by nutne zvysovat pocet 
vrstev, jenze s poctem vrstev klesa pro- 
pustnost svetla, ktere se proste k nej- 
nizsim vrstvam nedostane. Vyzkum- 
nici z Memphile obesli tuto zakladni 
prekazku tim, ze vyvinuli zcela novy 
polymerovy material, ktery je praktic- 
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ky zcela pruhledny (propustny) pro 
lasery urcite vlnove delky. Diky tomu 
muze mit medium az 200 vrstev, kaz- 
da po peti GB. 

Soucasne prototypy novych medii 
maji stale kapacity mezi 600 GB a 800 GB, 
nicmene vedci z Mempile jsou pre- 
svedceni, ze brzy dosahnou vysneneho 
1 TB (ktery se jiste bude lepe proda- 
vat). Ovsem neni to pouze novy mate¬ 
rial, co umozhuje skladovat tak velky 
objem dat. Jedna se take o pouzitou 
optiku, tzv. "nelinearm". V budoucnu 
by dokonce melo byt mozne vyrobit 
take prepisovatelna media. Zivotnost 
dat, tolik kritizovana u soucasnych 
medii, by se mela pohybovat kolem 50 
let. V soucasne dobe pouzivaji v Mem¬ 
pile k praci s novymi medii cerveny 
laser, coz je preci jen stabilnejsi tech¬ 
nologie. Pokud by pouzili modry 
laser, byla by mozna kapacita az 5 TB. 

Na co takovou kapacitu vyuzit? 
Praktickeho vyuziti nove technologie 
se jiste nedockame drive, nez se maso- 
ve rozsiri nove HD formaty. Nicmene 
uz dnes se hovofi o HDTV s mnohem 
vyssim rozlisenim nez 1080p, o holo- 
grafickych displejich, a prave ty by 
mohly vyuzit obrovske kapacity no¬ 
vych medii. Vedci z Mempile oceka- 
vaji, ze technologie se na trhu objevi 
kolem roku 2010. Cteci zarizeni by 
melo zpocatku stat kolem 3000 dolaru, 
zatimco media asi 30-50 dolaru za 600 
GB disk. 

Zdroj: tfot.info 

Projektor Sony Bravia 
VPL-VW60 s 1080p 

Presne 20. zari uvede spolecnost 
Sony na trh novy projektor Bravia 
VPL-VW60. Ten dokaze promitat ve 
Full HD rozlisem 1080p s kontrastem 
1:35 000 a svetelnym tokem 1000 lu 
menu. Zakladni vybavou projektoru je 
200W vybojka a trojice 0,61" SXRD 
cipu. Projektor Sony Bravia VPL- 
-VW60 je nastupcem legendarniho 
VPL-VW50, je tissi a vybaven dvema 
HDMI vstupy. Startovaci cena je 
$3858. 

Zdroj: engadgethd 
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Z HISTORIE 


Vyrobky firmy SWAN-ATLAS a jejich historie 

Jan Slama, OK2JS 



1. unora roku 2000 zemrel v Cardiffii, 
CA, ve veku 79 let Herb Johnson, 
W6QKI, ktery byl zakladatelem teto 
zpocatku velice uspesne firmy vyra- 
bejfcf radiove pristroje pro radioama- 
tery. Herb zil v Bensonu v Arizone 
a velice se zajimal o radioamaterskou 
problematiku. Vysilal pod znackou 
W7GRA, ale predevsim se venoval 
konstrukterske cinnosti. Trh s radio- 
amaterskymi zarizemmi byl v te dobe 
zcela nenasycen. Prodaval se pouze 
jeden typ SSB transceiveru firmy 
Collins WM-2, ale ten byl velice dra- 
hy. Herb proto navrhnul jednodussf 
a hlavne lacinejsf konstrukci tohoto 
zarizeni, ktere by si mohlo koupit vice 
radioamateru. V zime 1960-61 sam 
zhotovil ve sve garazi doslova na kole- 
ne prvnich 10 kusu SSB transceiveru 
pod nazvem SWAN. Prvnim typem 
byl TRX pro pasmo 20 metru. 

Mel oznacenf SW-120 (obr. 1). 
Obsahoval 15 elektronek. Zvlastnosti 
bylo pouzitf elektronky 7360 v balan- 
cnim modulatoru vysflace, ktera zaru- 
covala dobre potlacenf nosne o 50 dB. 
Na vystupu TX byla 6DQ5, ktera 
davala vystupm vykon 130 wattu PEP 
Frekvencm rozsah byl 14,2-14,35 MHz. 
Provoz USB a AM. Citlivost byla lepsi 
jak 1 /xV. VFO bylo napefove regulo- 
vane a teplotne kompenzovane kvuli 
dokonale stabilite. Rozmery 340 x 135 
x 280 mm, hmotnosti 5,5 kg a hlavne 
cenou 275 dolaru mohl konkurovat 
i drahemu zarizeni od Collinse. Kratce 
nato vyrobil i serii zcela shodnych 
TRX s oznacemm SW-140 na 40 
metru s rozsahem 7,2-7,35 MHz a take 
SW-175 pro 75 metru. Jediny nedo- 
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statek byl v tom, ze k nim nevyrabel 
zdroje. Ty bylo nutno zakoupit treba 
u firmy Heathkit nebo Collins. Take 
si je ve vetsine pripadu staveli sami 
uzivatele techto TRX. Vsechny tyto 
prvni kusy se odlisovaly od pozdejsich 
variant zcela zvlastni zlatou barvou 
predmho panelu. V roce 1962 se Herb 
prestehoval do Oceanside v Californii, 
kde zalozil tovarnu na vyrobu techto 
transceiveru. Jeho dalsi vyrobek uz byl 
TRX pro 3 pasma s oznacenim 
SW-240 (obr. 2,3). Pracoval v rozmezi 
3,64-4,03,6,9-7,34 a 13,99-14,380 MHz. 
Byl to TRX s jednim smesovamm, 
krystalovym filtrem na frekvenci 
5174,5 kHz, stejnym poctem 15 elek¬ 
tronek, s vykonem 240 W PEI? pro- 
vozem SSB, AM a CW. n-clanek 
koncoveho stupne mohl ladit v roz¬ 
mezi 20-300 Q. Citlivost mensi nez 
1 juV na 50 Q vstupni impedance. Pri- 
tom byly zachovany puvodni rozmery 
a hmotnost. Tento vyrobek si ziskal 
velkou popularitu u radioamateru 
v USA. Spolecnost SWAN se rozsiro- 
vala a pracovala na dalsich vylepse- 
nych verzich, ktere hned pote nasle- 
dovaly. V roce 1965 byl uveden na trh 
dalsi model SW-250. Pasmo 6 metru 
bylo v Americe velice oblibene, ale 
skoro zadna spolecnost nevyrabela 
zarizeni pro tento band. SWAN prisel 
s timto modelem v pravou chvili. Roz¬ 
sah byl 50-54 MHz, s vykonem 240 W 
PEP na SSB, 180 W na CW a 75 W na 
AM. Zde poprve byly pouzity v PA 
lepsi elektronky 6146B. Take n-clanek 
byl schopen ladit v sirokem rozsahu 
antenni impedance. Model byl brzo 
vylepsen jako SW-250C dalsimi prvky, 


250 kHz krystalovym kalibratorem, 
VOXem, lepsim odecitamm kmitoctu 
na 2-5 kHz, moznosti volit USB a LSB, 
S-metrem a byl dodavan AC a DC zdroj 
pro domaci i automobilm provoz. Do- 
davalo se i separatm VFO pro split 
provoz. V roce 1967 se spolecnost 
SWAN z financmch duvodu dostala 
pod spravu velke korporace Cubic 
Corporation, ale neprestala s vyrobou. 
Znovu byl dan na trh novy typ SW-260 
a velice rychle renovovany SW-270 
Cygnet (obr. 4). Tentokrate to bylo 
zarizeni pro pasma 80, 40, 20, 15 a 10 
metru. Uz mel i vestaveny AC a DC 
zdroj pro portable i domaci provoz. 
Obsahoval 12 elektronek a 3 tranzis- 
tory. Vykon 260 W PEP zajistovala 
elektronka 6LQ6. Krystalovy filtr na 
frekvenci 5,5 MHz mel siri 2,7 kHz na 
6 dB a sirku 6 kHz na 50 dB. Tranzis- 
torove VFO teplotne kompenzovane 
zajistovalo ladeni v plnych kmitocto- 
vych pasmech. Citlivost tohoto mode- 
lu byla lepsi jak 0,5 /xV pri 10 dB S/N, 
coz ho stavelo na uroven s vyrobky 
firmy Collins. Stale zustavaly zacho¬ 
vany rozmery, jen hmotnost se zvysila 
na 12 kg. 

A opet se objevil novy typ SW-350 
(obr. 5) s vylepsenym ladenim, citli- 
vostf a vykonem 300 W PEI? s volbou 
AVC, merenfm ALC, S-metrem a ve- 
stavenym reproduktorem. Model 
SW- 350 C mel dokonce vykon 400 W 
PEP a tohoto typu bylo vyrobeno nej- 
vfce kusu ze vsech modelovych fad. 
Stal se velice oblibenym zarizemm 
u mnoha radioamateru na celem sve- 
te. Take byla vyrobena mala serie 
SW-350 D, poprve s sestimistnou 
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digitalni stupnicf pro odecftam kmi- 
toctu na 100 Hz. Jejich cena se v te 
dobe pohybovala kolem 700 dolaru. 
Tato zarizem jsou v soucasnosti velkou 
raritou cenenou sberateli teto techniky. 

(Pokracovam) 

©sum §m 

CLCCTHONICS CORR. 



Obr. 4. SW-270 Cygnet 



Obr. 5. SW-350 


Ad: Radioprijimace 30. a 40. let minuleho stoleti u nas 


Serial „Radioprijimace 30. a 40. let 
minuleho stoleti u nas (( (AR1 az 3/07) 
vyvolal znacny ohlas. Dues ho uza- 
vreme komentarem Jiriho Hajka 
z Rokycan: 

Amaterske radio odebiram pravidel- 
ne jako predplatitel jiz od roku 1968. 
Jako pro kluka zajfmajiciho se o radio- 
techniku to vzdycky byl jeden ze zdro- 
ju odbornych informaci na dane tema. 
Proti technicke literature vzdy bylo 
AR daleko aktualnejsf v popisu a se- 
znamovam s technickymi novinkami. 
V te dobe byly tranzistory pomerne 
drahe, takze jsem se vice venoval stav- 
be elektronkovych pristroju. A elek- 
tronkam jsem zustal verny prakticky 
do dneska. Vice jak 25 let se venuji 
sbirani a restaurovanf starych prijima- 
cu. Moje sbirka neni sice nijak velika, 
zahrnuje neco pres 200 kusu historic- 
kych, z nichz je 70 % provozuschop- 
nych (sbirku nemohu prilis rozsirovat 
z duvodu mista). Se zajmem jsem pri- 
vital clanky na strankach AR a PE na 
tema radiohistorie. Ovsem po prectem 
clanku autora QX jsem nemohl nere- 
agovat, nebot 5 jsou v nich nektere za- 
vadejici informace, a to presto, ze vet- 
sinu techto nepresnosti jiz koriguje 
svymi prispevky sberatelsky kolega 
PhDr. Frantisek Perina. Nejvice mne 
udivilo tvrzeni o udajnem „okou- 
kavam“ zapojeni prijimace Bezdra 41 
z nemeckych pristroju DKE a zminka 
o udajnem zdroji brumu u starsich 
Philipsovych prijimacu. 

Prijimace s prirnym zesilenim vyra- 
bela spousta firem po cele Evrope 
nezavisle na sobe, jednalo se prevazne 
o dvou- ci trilampove zpetnovazebm 
prijimace s jednim ladenym obvodem, 
urcene pro mene majetne vrstvy oby- 
vatelstva. Lisily se navzajem prevazne 
mechanickym usporadanim nebo di- 
lenskym zpracovanim, hodnoty sou- 
casti se prubehem doby standardizo- 
valy. Velke firmy ukoncily vyrobu dvou- 
lampovek zhruba v sezone 1938/39 
a „prenechaly“ tuto zalezitost mensim 
firmam. Zmiiiovana spojitost mezi 
DKE a Bezdrou neni na miste. Pri- 
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jimace VE a DKE byly jednoduche 
pristroje pro prijem mistni stanice vel- 
mi levne a jednoduche konstrukce, 
pouzivajici prevazne elektromagnetic- 
ke reproduktory (rikalo se jim Goebbel- 
sovy tlamy), kdezto prazska firma Bez¬ 
dra vyrabela dvoulampovky vyssi tri- 
dy s dynamickymi reproduktory. Tomu 
odpovidala take mnohem vyssi kvalita 
reprodukce prijimacu z produkce fir¬ 
my Bezdra. 

Firma Bezdra byla zalozena v roce 
1926. V roce 1933 ji koupil pan Fer¬ 
dinand Saffek, prestehoval do vetsich 
prostoru a rozsiril. V te dobe vyrabela 
soucastky pro amatery, dynamicke re¬ 
produktory a take mela obchodni zas- 
toupeni nekterych zahranicmch firem. 
Ve druhe polovine 30. let Bezdra zaha- 
jila vyrobu primozesilujicich prijima- 
cu vlastni konstrukce, pricemz p. Saffek 
vyuzil predchozich zkusenosti z pu- 
sobeni ve Francii. Jednalo se o typy 37, 
39, 41 a bateriovy prijimac Vltava. 

V obdobi Protektoratu byl omezene 
vyraben pouze Special 41, protoze Bez¬ 
dra byla nucena dodavat pro wehrmacht. 
Po valce byla zahajena vyroba Specialu 
47 az do doby, kdy byl podnik v dubnu 
1948 znarodnen. Firma ustala konku- 
rencni boj i po roce 1935, kdy vysel 
novy licencni zakon, coz prakticky 
zlikvidovalo spoustu jinych malych 
firem, nebot’ nemely dostatek prostred- 
ku nakoupit licence na vyrobu priji¬ 
macu. Odborne „koncesovane cc radio- 
zavody, jak se nektere firmy nazyvaly 
(Melezinek, Flos, Florl, Titan), potom 
presly na obchodni zastoupenf velkych 
firem, opravy ci dodavky soucastek. Po 
roce 1948 pan Saffek pracoval na ruz- 
nych pozicfch. Jeho pusobistem byla 
Tesla Hloubetfn, prazsky Vyzkumny 
ustav A. S. Popova, prazska Kovo- 
sluzba a take pusobil jako technik na 
vysflaci. 

Informace jsem take zfskal z clanku 
pana Karla Seidla, ktery vysel v roce 
2004 v klubovem casopisu Historic- 
keho radioklubu ceskoslovenskeho. 

V dobe, kdy clanek vysel, bylo panu 
Saffkovi uctyhodnych 97 let. Jiste by 
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se nemalo podivil, kdyby se zde docetl, 
ze je podezfran z kopfrovanf nemec¬ 
kych DKE! 

Take nemohu souhlasit s tvrzemm, 
ze prijimace Philips 720-730A jsou 
zdrojem brumu. Filtry usmerhovace 
byly bohate dimenzovany, kapacity 
3 mF spolecne s tlumivkou stacily do- 
statecne filtrovat napajecf napetf. 
V dobe, kdy byl Ph 630A vyraben, 
nebyly elektrolyticke kondenzatory 
k dispozici. Vlastnim prijimac Ph 
720A, pri renovaci jsem pouzil puvod- 
ni hodnoty kondenzatoru a brum neni 
prakticky znatelny. Prijimace z pro¬ 
dukce Telefunken (Virtuos, Viola aj.) 
z let 1936-38 vyuzfvaji v napajecim 
filtru kapacity 4-8 mF spolecne s bu- 
dicim vinutfm reproduktoru pri od- 
beru nad 40 mA. Na budici cfvce 
nastaval ubytek cca 100 V. Take zmi- 
iiovany Big Ben ma kapacity filtru 
max. 15 /jlF pri odberu 110 mA. Prf- 
lisne zvetsovanf kapacit kondenzatoru 
pri naslednych opravach prijimaci 
skutecne neprospeje, spfse skodf 
usmerhovaci elektronce. 

Je prirozene, ze tlak konkurence 
nutil tehdejsf konstruktery prijimacu 
k tomu, aby nejakou zvlastnostf „trumf- 
li cc konkurenci. V dobe hospodarske 
krize v letech 1929-33 se - vzdor ne- 
prfznivym pomerum - radiotechnika 
jako jediny prumyslovy obor snad 
prave pod tlakem konkurence velice 
rychle rozvfjela. Na seznamu doma- 
cfch radiofirem v te dobe pribyli dalsf 
vyrobci, jako napr. Mikrofona brf 
Knotku, ktera do te doby vyrabela 
telefonni ustredny, telefonnf pristroje 
a jejich soucasti. Podobne to bylo 
s firmou EMPO Severoceska tovarna 
elektromeru. Obe zahajily vyrobu 
v roce 1932. 

Toto jsou nejdulezitejsi body, ktere 
jsem povazoval za vhodne v reakci na 
serial „Radioprijimace 30. a 40. let mi¬ 
nuleho stoleti u nas a upresnit, ackoliv 
radu informaci jiz korigoval ve svych 
clancfch PhDr. F. Perina. 

Jin Hajek, Rokycany 
haj.jir@tiscali.cz 
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Smerove pjimaci anteny pro pasma do 5 MHz 


Tab. 1. Porovnam' prijfmacfch anten (1 850 kHz) 


Antena 

Zisk (dBi) 

RDF 

(dB) 

Predozadni 

pomer 

(dB) 

Sirka 

svazku 

(o) 

Inverted vee 2x 36,58 m 

-1,08 

0,55 

vsesmer. 

360 

Ladena smycka o prumeru 3 m 

2,18 

4,03 

6,77 * 

105 

27,5 m vysoky vertikal s kapacitni zatezf 

1,4 

4,9 

vsesmer. 

360 

K9AY loop 

-25,6 

7,2 

11,5 

163 

Flag 

-29,65 

7,39 

22,8 

146 

2prvkova horizontalni soustava, 
prvky vzdalene 15,24 m 

predzesilovac 

9,03 

35 

137 

4prvkova fazovana soustava z anten K9AY loop, 
anteny usporadany do ctverce* 51 ' 

-22,2 

9,1 

18,9 

108 

Beverage 152,4 m 

-19,8 

9,2 

19 

80 

4prvkova fazovana soustava z ctvrtvlnnych 
vertikalu, anteny usporadany do ctverce** 

6,84 

10,7 

25,5 

99 

4 prvky z celkem 8prvkove fazovane soustavy 
vysokoimpedancnich, zkracenych vertikalu 
usporadanych do kruhu o prumeru 61 m 

predzesilovac 

10,8 

19,7 

80 

Beverage 277 m 

-5,25 

11,9 

15 

64 

Beverage 305 m 

-6,39 

12,3 

31,2 

63 

4 prvky z celkem 8prvkove fazovane soustavy 
vysokoimpedancnich, zkracenych vertikalu 
usporadanych do kruhu o prumeru 100,6 m 

predzesilovac 

12,32 

20,8 

54 

8prvkova fazovana soustava vysokoimpedancnich, 
zkracenych vertikalu usporadanych do kruhu 
o prumeru 61 m 

predzesilovac 

13,45 

44 

53 

Dvojice Beverage 305 m, 
vzajemna vzdalenost 122 m 

-2,9 

14,6 

40 

35 


* Dvousmerova antena, uveden predobocni pomer 

** Tzv. 4square. Anteny jsou usporadany do ctverce o strane delky X/4. Fazovani 
01-90/-901-180 ° 


Prijem signalu vzdalenych stanic na 
stredmch vlnach a na zacatku krat- 
kych vln je ponekud vie svazan s sire- 
nim, nez je tomu obvykle napr. na 
vyssich kratkovlnnych pasmech. Sig- 
naly jsou zde relativne silne, ale jejich 
prijem je velmi obtizny kvuli ruseni 
atmosferickeho puvodu, ktere prichazi 
z velmi vzdalenych zdroju. Situaci jes- 
te zhorsuje ruseni z blizkych zdroju, 
ktere se k mistu prijmu dostava povr- 
chovou vlnou a stejne jako vzdalene 
atmosfericke ruseni prichazi pod mz- 
kymi uhly. Omezujicim faktorem pri 
prijmu signalu v pasmech do 5 MHz 
tedy neni pomer signal/sum, ale pomer 
signal/rusem. Vyrazneho zlepsem lze 
tedy dosahnout pouzitim vysoce sme- 
rovych anten. Vyhodou je relativm sila 
prichazejicich signalu, diky ktere 
neni dulezity „absolutm“ zisk anteny 
- muzeme si dovolit i anteny se zapor- 
nym ziskem, ktere budou nut vyrazne 
smerove ucinky. 

Obvykle je vyjadrovam zisku anteny 
a predozadniho, resp. predoboemho 
pomeru. Tyto udaje vsak vetsinou ne- 
staci pro porovnavani smerovych 
vlastnosti anten. Jejich smerove vlast- 
nosti detailne popisuje trojrozmerny 
vyzarovaci diagram, ten ovsem ne- 
umozhuje jednoduche porovnavani. 
Porovnavani vlastnosti prijimacich 
anten v konkretni lokalite je pomerne 
obtizne, pokud neni k dispozici jed- 
noduchy, jednim cislem vyjadritelny 
udaj. 

Pro porovnavani elektrickych vlast¬ 
nosti anten byl proto zaveden tzv. RDF 
(Relative Directivity Factor, relativm 
cinitel smerovosti), coz je rozdil mezi 
ziskem v hlavnim smeru vyzarovani 
a prumerem zisku do vsech smeru. Za- 
vedl ho Tom Rauch, W8JI [1]. Vypocet 
RDF se provadi na zaklade analyzy 
zisku anteny do vsech smeru, v uvahu 
se bere trojrozmerny vyzarovaci dia¬ 
gram a jako reference se pouziva 
izotropicky zaric. Ziskane hodnoty se 
zprumeruji. Zisk v hlavnim smeru vy- 
zarovam je rovnez vztazen k izotro- 
pickemu zarici. Vysledky jsou vzdy 
v dB. RDF pak vypocitame odectenim 
zprumerovaneho zisku anteny do 
vsech smeru od zisku v hlavnim sme¬ 
ru vyzarovani. Vysledek je vlastne po- 
merem, protoze odecitani dvou loga- 
ritmickych velicin je vlastne delenim. 
RDF se uvadi v dB. 

Tabulka 1 uvadi porovnam prijima- 
cich anten. Zisk, predozadni pomer 
a RDF jsou pocitany na 1,850 MHz 


pro elevacm uhel 20 ° a prumernou 
zem. Anteny jsou razeny podle RDF. 

Tabulka (prevzata z [2]) uvadi hod¬ 
noty RDF, vypocitane pro jednotlive 
typy anten. Jde pri tom o ryze teore- 
ticky udaj, ktery je v praxi jen velmi 
obtizne meritelny a pripadne name- 
rene vysledky by mohly byt zatizeny 
tak velkou chybou, ze by jejich vypo- 
vidaci hodnota byla diskutabilni. Smysl 
techto udaju je vsak jiny - jsou pouzity 
vyhradne pro porovnam modelu an¬ 
ten, simulovanych za stejnych podmi- 
nek. 

Pro porovnavani smerovosti anten 
se jeste pouziva jine meritko, tzv. 
DMF (Directivity Merit Factor, faktor 
smerove ucinnosti). Vypocita se tak, ze 
ze „zadni u poloviny trojrozmerneho 
vyzarovaciho diagramu se vypocita 
prumerny zisk, ktery se odecte od zis¬ 
ku anteny v hlavnim smeru vyzaro- 
vani. Je rovnez vyjadren v dB a jako 
refereneni anteny pro stanovovam zis¬ 
ku se zpravidla pouziva rovnez izo¬ 
tropicky zaric. DMF se oproti RDF 
pouziva mene casto. 

I kdyz tabulka uvadi teoreticke hod¬ 
noty, prevzate z literatury, lze pomoci 
RDF nejen pomerne presne porovna- 


vat, ale i nastavovat anteny. Jako pri- 
klad lze uvest antenu K9AY loop, 
u ktere se casto vyskytuje moznost 
menit zakoncovaci odpor, aby bylo 
mozne dosahnout maximalmho pre- 
dozadniho pomeru. Takova uprava je 
vsak finanene narocna, a pokud je 
pouzit napr. promenny odpor Vactrol, 
bude nutne pocitat s problemy tarn, 
kde se zaroven vysila - promenny od¬ 
por lze pomerne snadno znicit vlast- 
nim signalem. Rozbor RDF vsak uka- 
zal, ze zmena zakoncovaciho odporu 
z 330 na 550 Cl znamena zmenu RDF 
o 0,11 dB (pri celkove hodnote 7,2 dB, 
viz tab. 1). Zmena zakoncovaciho od¬ 
poru v tomto pripade tedy nema pri- 
lisny vyznam, pokud neni nasim cilem 
potlacit lokalni zdroj ruseni. 

Urcovam RDF, pripadne DMF je 
pomerne obtizne. Po dohode s auto- 
rem programu 4nec2 [3] bude vypocet 
techto cinitelu smerovosti implemen- 
tovan v jeho pristi verzi. V kazdem 
pripade jsou vsak RDF i DMF ryze 
teoretickou zalezitosti, protoze prak- 
ticke zjisteni hodnot, nutnych k jejich 
vypoctu v konkretnim miste, predpo- 
klada zmereni trojrozmerneho vyza- 
rovaciho diagramu. 
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Obr. 1. Trojrozmerny vyzarovaci diagram ilustruje zpusob, 
jakym je odvozen relativni cinitel smerovosti (RDF) 



Obr. 3. Vysokoimpedancni predzesilovac. Transformator Trl 
ma na primarnf i sekundarnf strane 10 zavitu dratem 0,3 mm 
CuL na toroidu FT37-43. Na tomtez toroidnfm jadru jsou 
navinuty i tlumivky 500 phi, jejichz vinutf ma 37 zavitu 


Za anteny s vyraznym smerovym 
ucinkem muzeme povazovat soustavy 
s RDF >10 dB, za vysoce smerove pak 
s RDF >12 dB. Za velmi zajimave 
muzeme povazovat srovnam (pomer) 
RDF, ktere muzeme ziskat ze „zasta- 
vene“ plochy. Ihned je patrne, ze osved- 
cene anteny Beverage nejsou prilis 
vyhodne, i kdyz v absolutmm srovnam 
vitezi. Zde je jednoznacnym favoritem 
8prvkova fazovana soustava vysoko- 
impedancmch, zkracenych vertikal- 
nich zaricu usporadanych do kruhu 
o prumeru 61m. Srovname-li antenu 
s nejvyssim RDF z tab. 1, tedy par 
fazovanych anten Beverage o deice 305 m 
ve vzajemne vzdalenosti 122 m s dru- 
hou „nejsmerovejsi“ antenou, zmine- 
nou 8prvkovou fazovanou soustavou 
a budeme-li obdelmk o rozmerech 305 
x 122 m povazovat za „zastavenou C£ 
plochu, vyjde nam, ze na uvazovanou 
plochu bychom mohli fazovanou sou- 
stavu umistit lOx (!), navic par anten 
Beverage zajisti pri vhodnem kon- 
strukcnim usporadam prijem pouze ze 
dvou smeru, zatimco 8prvkova fazo¬ 
vana soustava pokryje celych 360 stup- 
nu v osmi segmentech po 45 stupmch. 
Proto rozhodne stoji za to o podobne 
antene uvazovat. 

Myslenka takove fazovane soustavy 
neni nijak nova, nektera komercni re¬ 
sent jsou zalozena na podobnem prin- 
cipu. Zajimave je ovsem vyuziti ak- 
tivnich anten, ktere velmi elegantne 
rest problemy s fazovamm, ktere nut- 
ne nastanou, pokud se budeme snazit 
jako prvky soustavy pouzit silne zkra- 
cene vertikalni zarice. I pri velmi pe- 
clive praci se totiz sotva podari vyrobit 
8 identickych prvku, ktere budou mit 
v uvazovanem kmitoctovem rozsahu 
naprosto shodne impedancni prubehy. 
Vysledkem takove snahy bude kom- 
promisni, relativne uzkopasmova an- 
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tena, ktera bude mit predpokladane 
vlastnosti pouze v nekolik kHz siro- 
kem useku, mimo nejz se budou sme¬ 
rove vlastnosti soustavy prudce zhor- 
sovat. Proto myslenku zkracenych, 
rezonujicich prvku s patni civkou, po- 
merne velkym kapacitnim kloboukem 
a spatnym, zjednodusenym zemnim 
systemem opustime a budeme se za- 
byvat navrhem aktivniho prvku, ktery 
uvedene nevyhody nema. 

Aktivni prvek 

8prvkova fazovana soustava podle [2] 
pouziva prvky o vysce pouhych 6,1 m, 
spojene s vysokoimpedancmm pred- 
zesilovacem. Jedinym kritickym mis- 
tem prvku je upevneni k drzaku (kte¬ 
ry muze byt napr. zabetonovan do ze- 
me), ktere musi zarucovat minimalni 
kapacitu (obr. 2). 

Velmi kratke prvky maji vstupni 
impedanci radu jednotek ohmu v serii 
s malou kapacitou. Vertikalni prvek 



Obr. 2. Upevneni prvku k drzaku must 
zarucovat minimalni kapacitu 


o deice 6,1 m, zhotoveny z trubky o pru¬ 
meru 1 palec (25,4 mm) predstavuje 
seriovou kapacitu kolem 60 pF, prvek 
o polovicm deice kolem 35 pF. Zmen- 
seni prumeru trubky u trimetroveho 
zarice znamena pokles kapacity na 
24 pF. 

Na vlastnim aktivnim prvku jinak 
neni nic pozoruhodneho a muze byt 
vyroben napr. ze dvou kusu duralove 
roury, teleskopicky zasunutych do sebe 
a spojenych obvyklym zpusobem, tj. 
nariznutim silnejsi roury a stazenim 
hadicovou sponou po nastavem delky. 
Je samozfejme, ze pokud stavime vi- 
ceprvkovou soustavu, budeme se sna¬ 
zit vsechny prvky udelat stejne. 

Vysokoimpedancni 

predzesilovac 

Mnohem zajimavejsi je vysokoim¬ 
pedancni predzesilovac, na ktery jsou 
kladeny pomerne vysoke naroky. Musi 
mit nejen vysokou vstupni impedanci 
a pomerne znacny a jednoznacne da- 
ny zisk, ale take vynikajici odolnost 
proti pretizeni silnymi signaly napr. 
stredovlnnych rozhlasovych stanic. Pred- 
zesilovac musi zarucovat dlouhodobou 
stabilitu amplitudovych i fazovych pa- 
rametru a je navic nutne ho chranit 
pred znicenim vlastnim vysilanym sig- 
nalem. Na cely aktivni prvek je treba 
pri navrhu anteny nahhzet jako na zdroj 
signalu, u nejz mame pod kontrolou 
veskere amplitudove i fazove pomery 
a signaly (ve skutecnosti vf vykon) mu¬ 
zeme tedy fazovat. 

Reseni [2] pouziva dva tranzistory 
JFET, spojene paralelne, napajene zdro- 
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Znate antenu T2FD? 



7 - 35 MHz 




300 Q 
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6:1 

D = 0,46 m 






r 

t 




Obr. 1. Nakres anteny T2FD 


Tato antena, byt 5 je znama nejen 
s originalnimi rozmery, jak ji popsal 
W3HH, ale i v fade modifikaci, neni 
prilis mezi radioamatery rozsirena, 
prestoze ma urcite klady (ale i zapory) 
ve srovnam s antenami dipoloveho 
typu nebo s antenami LW bez radne 
protivahy. Zacneme vyhodami: je to 
antena znacne sirokopasmova, ktera 
v „kratsim“ provedem obsahne pasma 
7-28 MHz (f max = 4.f min ), a pokud se 
spokojime s horsim PSV, s mens! 
ucinnosti i dalsi pasma. Principialne 
se jedna o smyckovy zaric, z toho vy- 
plyva dalsi vyhoda - mens! vliv okol- 
nich predmetu, budov ap. a take lepsi 
odolnost vuci porucham pri prijmu, 
coz ocenime obzvlaste pri provozu 
v dnesnim zamor enem mestskem pros- 
tfedi. Nevyhody jsou obdobne jako 
u anten typu Rhombic s postupnou 
vlnou - necelych 50 % energie se ztraci 
v zatezovacim rezistoru, ktery je sou- 
casti anteny. Ten must byt dimenzovan 
pri 100 W vykonu vysilace priblizne 
na 50 Q a navic bezindukcni; roz- 
hodne nelze pouzit odporovym dratem 
vinute rezistory, byf by jich bylo vice 
spojenych paralelne; je nutne pouzit 
hmotove rezistory s minimalnim 
poctem vybrousenych zavitu - alespoh 
10 ks stejnych paralelne spojenych na 
vyslednou pozadovanou hodnotu - ne¬ 
bo specialm bezindukcni rezistory (ne- 
najdete je v prodejnach, ale v malych 
seriich se stale i u nas vyrabeji - ove- 
reno na veletrhu AMPER). 

Potrebne rozmery anteny snadno 
vypocteme ze vzorce: 

L = 10 °/ f min MHZ 1 

D = 3 / f min [ m ; MHz J- 

Potrebna delka dratu bude pro obe 
vetve jeste o delku D vetsi, ponevadz 
na obou koncich jsou vetve propojeny 
a tato delka neni do rozmeru D zapo- 
citana; pri konecne montazi se jeste ve 
stredech obe vetve zkrati - jedna o siri 
balunu (pokud ma vyvody na ockach 
dimenzovanych na tah zarice) a druha 
o delku pouziteho rezistoru. 


Zatezovaci (zakoncovaci) rezistor je 
roven vstupni impedanci anteny; v da- 
nem pripade, pri napajecim koaxial- 
nim kabelu 50 Q a balunu 1:6 to bude 
300 Q. K napajeni je ale mozne pouzit 
i napr. zebricek 450 az 600 Q nebo 
balun s vyssim prevodem impedanci 
a tomu pak odpor rezistoru prizpu- 
sobit. Rezistor je take mozne vyrobit 
tak, ze ustrihneme potrebnou delku 
kantaloveho ci jineho odporoveho dra¬ 
tu, pripajime oba konce k cepickam 
mohutnejsiho odporoveho teliska, 
uchopime za stred dratu a otacemm 
teliska drat na telisko namotame. Tim 
ziskame bifilarne vinuty (a teoreticky 
bezindukcni) rezistor. Ovsem pajeni 
odporoveho dratu - to je horor a pro¬ 
vedeni musi byt robustni; nezapomeh- 
te, ze krome tepelnych ztrat bude vy- 
robek namahan i tahem. 

Vyroba vlastniho zarice je jednodu- 
cha, rozperky jsou minimalne nama- 
hane a je mozne je vyrobit z tenkych 
PVC trubicek, jen krajni musi byt ro- 
bustnejsi (3/4 "). Tuto antenu zave- 
sujeme obvykle sikmo tak, aby svirala 
uhel priblizne 30 ° se zemskym povr- 
chem a jeji nejnizsi cast byla alespoh 
1,5 m nad zemi. 

Pozn. QX: Zmenou odporu zakon- 
covaciho rezistoru muzeme ovlivnit 
PSV. Obvykle vychazi nejnizsi PSV pri 
odporu tohoto rezistoru o neco vyssim 
(asi 5-10 %), nez je vstupni impedance 
anteny, a obecne plati, ze je vyhodnejsi 


uvazovat s vetsi vstupni impedanci 
(tzn. pouzit bud’ symetricky napajec, 
nebo balun 1:9 a rezistor asi 450 Q, coz 
je velmi dobry kompromis). 

Podle Radio T9 112007 QX 

ZAJIMAVOSTI 

• Ve dnech 7. zari az 20. rijna 2007 
bude ve Francii mistrovstvi sveta 
v rubgy. Pri te prilezitosti budou v 
ruzne dny aktivni stanice TM1RWC 
az TM9RWC a za spojem s nimi bude 
vydavan diplom. 

• ARRL dala na trh jiz 21. vydani 
popularni publikace Antenna Book - 
je mozne si ji objednat za 45 USD 
( +15 USD postovne) pres internet pri- 
mo u ARRL; da se predpokladat, ze 
bude v prodeji i pres nase distributory. 
Porovnejte si pak cenu, ktera bude 
vyhodnejsi. Kniha obsahuje i CD-ROM 
s jejim kompletmm obsahem. Prak- 
ticky za stejnou cenu jiz vysla i letosni 
edice ARRL Handbooku (jiz 84. vy¬ 
dani). 

• Dalsi z publikaci americke radio- 
amaterske organizace je „ARRL RFI 
Book u - jsou v m popsany vsechny 
mozne druhy interferenci vznikajicich 
pri provozu radioamateru - a to jak 
u uzivatelu jinych pristroju od tele- 
fonu, pres audiozesilovace k televizo- 
rum, tak i obracene ruseni prijima- 
nych signalu zpusobene provozem 
pocitacu, PLC atd. 


jem konstantniho proudu. Zesilovac 
(obr. 3) v tomto zapojem ma velky 
vstupni odpor, velmi malou vstupni 
kapacitu, malou zmenu faze a velmi 
priznive intermodulacni parametry - 
bod 1 dB komprese je vice nez 15 dBm. 
Zisk lze nastavit trimrem R9 (optimal- 
m hodnota je 0,5), vystupm impedance 
je 75 Cl a je velmi stabilm. Impedance 


75 Q byla zvolena proto, aby bylo moz¬ 
ne pouzit levny televizni koaxialm 
kabel. Zesilovac autor promeril v pas- 
mu od 1 do 85 MHz. Fazove zpozdem 
je v celem rozsahu konstantni a je 
rovne priblizne 3 °. Jeho pricinou je 
pouzity transformator. Sirka pasma 
zesilovace je ovlivnena prevazne rezi- 
storem R5. 


Literatura a odkazy 

[1] Rauch, Tom, W8JI: http:Hwww. 
w8ji.com I 

[2] Strahan, Lee, K7TJR: http:Hwww. 
k 7tjr. com/lees jradio J)age. htm 

[3] Voors, Arie: 4nec 2, http://home 
.ict.nl/-arivoors/ 
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73 z Gibraltaru: John Bautista, ZB2E0 



Tento obrazek jsem poridil letos 
v kvetnu v ,hamovne’ u Johna, ZB2EO. 
Mel jsem s mm mnohokrat QSO na 
ruznych pasmech. Pri ceste do Anda- 
lusie jsem nemohl vynechat Gibraltar 
a pritele Johna Bautistu. Samozrejme 
jsme navzajem nevedeli, jak vypada- 
me, jen jsme znali nas vek. Setkani 
bylo dojemne. 

Postezoval si, ze na jejich ctyrpatro- 
vem najemmm dome udelali sedlovou 
strechu a tim padem prisel o stozar, na 
nemz mival anteny, takze nyni na KV 
jen paberkuje s miniantenou. Ovsem 
zacal se vie venovat provozu na 2 m a 
6 m. Chvili jsem tarn poslouchal, ale 
byly tarn tusim jen 2 spanelske stanice 
CW. 

Pozadal jsem Johna, aby dovolil tuto 
fotografii zverejnit v AR a aby o sobe 
neco napsal, coz on nasledne ucinil - 


viz dale. V pripade zajmu o spojeni 
z OK John navrhuje QSO dohodnout 
predem e-mailem, ale na tu miniante- 
nu, kterou mi ukazoval, to asi pujde 
tezko. Snad jen ve vhodnou chvili na 
14 nebo 21 MHz. Zde je jeho adresa: 
zb2eo@gibtelecom.net. 

QSL-listky posilejte jen direct: John 
Bautista, 47 Valiant House, Varyl Begg 
Estate, Gibraltar (via London , U. K.). 

Karel, OK2BEW 

Z Johnova dopisu: 

Mill pratele v OK, 

uzje mi 19 let, stale byvam na pasmech 
od 40 po 2 m, ale uzjenom se skromnym 
antennim vybavenim. 

Da se nci, ze jsem na Gibraltaru prozil 
vetsinu zivota - sprestavkou, kterou zapri- 
cinila II. svetova valka. Nekolik mesicu 


po jejim vypuknuti byly vsechny zeny 
a deti z Gibraltaru evakuovany do fran- 
couzskeho Mar oka, to mi bylo 12 let.Jen- 
ze Francie kapitulovala, a tak jsme spe- 
chali zpet do Gibraltaru, ktery ovsem 
nekolik tydnu na to zacala Osa bombar- 
dovat. A tak nas evakuovali znovu, 
tentokrat do Britanie, do Kensingtonu 
u Londyna. Nasledovaly tri strasne roky 
nemeckeho bombardovani, kdy jsme casto 
nocovali ve stanicich metra. Nakonec byla 
nase rodina opet evakuovana, tentokrat 
do tehdy nejklidnejsi casti Velke Britanie 
- do Severniho Irska, kde jsem opet zacal 
navstevovat stredni skolu. 

Valka skoncila a kdyz mi bylo 17 let, 
pfihlasil jsem se do R. A. F., kde jsem pak 
slouzil 9 letjako spojovaci dustojmk a pri 
tom si doplnil kvalifikaci take pro namorni 
radiokomunikacm sluzbu, a tak jsem si 
take vyzkousel funkei radioveho dustoj- 
nika na lodich. Po odchodu z R. A. F. 
jsem nastoupil v Gibraltaru jako reditel 
Letecke a meteorologicke stanice, kde jsem 
pusobil dalsich 17 let... 

Ozenil jsem se v r. 1949 v Severmm 
Irsku s Aidou, mame spolu tri syny a pet 
deer a k tomu kupu vnoucat a pravnoucat. 
Co vice bych si mohl jeste prat? 

Zdravi vas John, ZB2EO/G4JTC. 

(Moje dnvejsi gibraltarske znacky: 
ZB2RAF, ZB2RNR, ZB2ZDK, 
ZB300EO a ZG2EO. Pro dalsi informa- 
ce mozno navstivit „QRZ.com“.) 

HSC 927 RNARS U?2 RAFARS 1299 
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Obr. 2. Johnuv QSL-lfstek 


AKTUALITY 

• Na letosni svetove 
radiokomiinikacm kon- 
ferenci v Zeneve (WRC- 
-07), ktera probehne ve 
dnech 22. 10. az 16. 11., 
se ocekava ucast 2500 
delegatu ze 180 zemi 
v sedmi pracovnich skupinach. Pro 
radioamatery ma tato konference vel- 
ky vyznam a mezi delegaty jich bude 
take rada pritomna. Budou projedna- 
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vany otazky zabezpecem kmitoctovych 
spekter od KV az po mikrovlny, sve¬ 
tova harmonizace kmitoctu v pasmu 
7 MHz, sjednocem pridelu v oblasti 
LF a moznost pridelu alespoh neko- 
lika kanalu v pasmu 5 MHz, ev. moz- 
ne pridely kmitoctu nad 275 GHz atd. 

• Na konci rijna navstivi Toshi, 
JA8BMK, ostrov Kanton, kde se zdr- 
zi minimalne jeden tyden a bude od- 
tamtud vysilat pod znackou T31XX. 
Pokud mu to cas a pocasi dovoli, na- 
vstivi i ostrov Banaba, T33. 

(jJU*ut£j^&Je\ TitlTFi ) 


Oprava 

Omlouvame se ctenarum za nepres- 
ne informace ohledne transceiveru 
FT-450 (AR 8/07, str. 42). Tech inze- 
rovanych 400 MHz pro DSP je hodi- 
novy kmitocet procesoru, jinak vlastni 
zpracovani signalu je opet jako u ji- 
nych obdobnych typu na mf kmitoctu 
v oblasti kolem 30 kHz. Prve infor¬ 
mace o tomto typu byly bohuzel vel- 
mi strohe. 

QX 
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Predpoved’ podminek sirem KV na rijen 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Slunecni aktivita i nadale klesa a na¬ 
dale se neobjevuji zadne znamky ak- 
tivity ve vyssich heliografickych sir- 
kach. Vyskytuji se rady dnu, kdy je 
Slunce beze skvrn, a pokud se skvrny 
objevi, jsou blizko slunecmho rovmku 
a jejich magneticka polarita prislusi 
„staremu“ cyklu. Predpoklad vzestupu 
aktivity v ramci pristiho jedenactile- 
teho cyklu bude proto rozumne defini- 
tivne odsunout na jaro pristiho roku. 

Pro predpoved’podminek siren! krat- 
kych vln na rijen pouzijeme cislo skvrn 
R = 5 (resp. slunecni tok SF = 67). 
Z hlavmch predpovedmch center jsme 
naposledy dostali tato cisla: SEC R = 

18.4 (uvnitr konfidencmho intervalu 

6.4 - 30,4), IPS R = 11,1 ± 13 a SIDC 
R = 2 pro klasickou a R = 1 pro kom- 
binovanou predpovedni metodu. 
Vzhledem k tomu, ze slunecni akti¬ 
vita nadale klesa, jevi se predpoved’ 
z SIDC jako nejrealistictejsi. 

Podzim byva tradicne nejlepsim 
obdobim roku co se sirem kratkych 
vln tyce (i kdyz bychom mohli disku- 
tovat, zda neni lepsi jaro) a ani letosni 
nebude vyjimkou. Coz ovsem plati 
relativne a v zavislosti na slunecni ra- 


Obr. 1. (Vpravo) Na adrese http:// 
www.ionosonde.iap-kborn. 
de/actuell.htm najdeme pod nazvem 
„Space Weather Monitor“ radu vza- 
jemne souvisejicich grafu, ilustrujicich 
souvislosti v poslednim vyvoji na 
Slunci a v meziplanetarnim prostoru, 
magnetosfere a ionosfere. Tento obra- 
zek (na zminenem webu treti odshora) 
je vytvoren z mereni na observatori 
Juliusruh a ilustruje prfciny zlepseni, 
ktere vrcholilo kladnou fazi poruchy 6. 
8., i nasledujicfho zhorseni vzaporne 
fazi 7. 8. V hornf polovine jsou udaje 
z magnetometru, v dolni z ionosondy 


diaci, ktera nad nasimi hlavami buduje 
a udrzuje ionosferu. Jeji zariva slozka 
bude i v rijnu velmi nizka a pomerne 
stala, zatimco slozka casticova, pocha- 
zejici ze slunecmho vetru, se muze dy- 
namicky menit, zejmena v a po obdo- 
bi prechodu slunecnich koronalnich 
der pres centralm meridian. Ackoli se 
zemekoule nachazi v poloze, kdy je 
citlivejsi na geomagneticke poruchy, 
nebudou takove jevy prilis mohutne 
(potrebnou energii k vzniku vetsi bou- 
re muze dodat pouze velka slunecni 
erupce). V pocatcich poruch se casto 
bude vyskytovat zlepseni podminek 
v tzv. kladne fazi, provazene zvysenim 
pouzitelnych kmitoctu a pripadne 
i tvorbou ionosferickych vlnovodu. 
Obvykle predpovedni grafy, znazor- 
iiujici vyvoj behem prumerneho, ne- 
naruseneho dne, jsou k mam na ob- 
vyklem miste: http:Iloklhksweb.cz/Oct07l. 

Strucnou analyzu jsme minule skon- 
cili zmmkou o zaporne fazi poruchy 
15. 7., jiz dalsi den se ale podminky 
sireni zlepsily do prumernych. Dalsim 
vyznamnym jevem byla porucha, kte¬ 
ra zacala jiz v rannich hodinach 20. 7. 
a projevila se vyraznou kladnou fazi 
mezi 10.00 - 12.00 UTC s vrcholem 


kolem 12.30 UTC, pficemz zlepseni 
pokracovalo jeste vecer a v noci. Za- 
porna faze poruchy nastala az druhy 
den a podminky zustaly podprumerne 
do 22. 7. Za povsimnuti staly i dalsi 
kladne faze poruch, ktere probehly 
odpoledne a vecer 26. 7., 28. - 29. 7. 
a 6. 8. Nasledovala zhorseni 27. 7., 30. 
7., 1. 8. a zejmena 2. 8., 7. 8., 10. - 11. 8. 
a 16. - 17. 8. Mimoto staly za pozor- 
nost klidne a priznive dny 4. - 6. 8., 
8.-9. 8., 18. 8. a 21. 8. 

Vyvoj v cervenci ukazuji obvykle 
rady dennich indexu. Mereni slunec¬ 
mho toku (vykonoveho toku slunec¬ 
mho sumu na vlnove deice 10,7 cm) 
v Pentictonu dala tyto udaje: 74, 73, 
72,72,72,71,73,75,77,78,79,77,78, 
76,75,73,72,70,68,67,66,66,67,68, 
69, 68, 69, 70, 69, 69 a 68, v prumeru 
71,6 s.f.u. Geomagneticka observator 
ve Wingstu stanovila nasledujici in- 
dexy A k : 6, 3, 10, 20, 8, 8, 8, 4, 2, 7, 
20, 6, 5, 26, 11, 5, 4, 4, 3, 16, 14, 3, 4, 
3, 3, 13, 10, 5, 20, 12 a 8, v prumeru 
8,7. Prumer cisla skvrn za cervenec byl 
R = 10,0 a s jeho pomoci ziskame po- 
sledni znamy vyhlazeny prumer, tj. za 
leden 2007: R 12 = 12,0. 


OK1HH 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LI 


Posflat QSL nebo ne? 

Stale casteji je mozne navazovat spojeni 
se stanicemi, ktere nejen ze samy nemaji 
zajem o QSL listky, ale ani sve QSL pro- 
tistanicim neposilaji. Takove stanice jed- 
nak delaji ostudu sobe, dokonce mezina- 
rodni, jednak se tim ponekud meni nahled 
na znacku OK ve svete - bohuzel ne k lep- 
simu. Drive patrila znacka OK ke spic- 
kovym jak po strance provozni, tak „QSL 
moralkou“ a platilo rceni, ze „spojeni je 
ukonceno teprve vzajemnou vymenou QSL‘. 
Dnes je situace znacne odlisna. Mnoho 
stanic vyuziva QSL manazeru, kteri se 
zadnou QSL sluzbou nespolupracuji a tvr- 
de vyzaduji za kazdy QSL nejmene 1 IRC 
nebo 1 i vice dolaru. Tim se radioamater- 
stvi dostava do oblasti financne narocnych 
konicku - z nekterych zemi skutecne nelze 
QSL listky pres byro vubec „vydolovat“. 
Kdyz k tomu pripocteme navic cenu pro- 
vozovaneho zarizeni (dnes je jiz jen nepa- 
trne procento radioamateru, kteri si sva 
zarizeni take sami sestrojuji), pak se pri 
castejsim provozu dostavame do oblasti 
ctyrcifernych peneznich sum, ktere by 
bylo treba pro sveho konicka kazdorocne 
obetovat. Jedna zasada by vsak mela pla- 
tit vzdy: na kazdy prijaty QSL je treba 
odpovedet! Kdo neposila „papirove“ QSL, 
mel by vyuzivat alespon sluzeb elektro- 
nickeho EQSL byra (www.eqsl.ee) - LOTW 
ma smysl jen pro DXCC, ev. dalsi diplomy 
vydavane ARRL. Kopie QSL z EQSL 
byra uznava stale vice vydavatelu diplomu 
a pro vas, pokud nevyzadujete striktne 
originaly papirovych QSL, maji take cenu. 
Take se v pocitaci snaze schranuji a tridi, 
nez papirove QSL v krabicich od bot... 

Radioamaterske diplomy - 
jak na ne? 

Tim se dostavame k dalsi oblasti radio- 
amaterskeho snazeni: k ziskavam nekte¬ 
rych zajimavych diplomu, potvrzujicich, 
ze jsme navazali vsechna spojeni potrebna 
k jejich vydani. Zpusobu, jak lze nejaky 
diplom ziskat, je nekolik. Predne - mohu 
se zucastnit nejakeho zavodu, ve kterem 
se mi podari vsechna potrebna spojeni 
navazat. V prve rade by se ten, kdo ma 
zajem nejake diplomy ziskat, mel casto 
vyskytovat ve vsech moznych zavodech, 
nebot’ tarn, jak jiz bylo receno, je mozne 
nejsnadneji a nejrychleji navazat vetsi 
mnozstvi spojeni, ze kterych pak lze ta po¬ 
trebna vybirat. Tern stanicim, od kterych 
QSL potrebujeme, musime predne sami 
QSL poslat - pak mame nadeji, ze stanice 
odpovi. A pro ty, co maji v umyslu byt na 
pasmech aktivni, dobra rada: neobjedna- 
vejte si tisk mensiho poctu QSL jak 5000 


(nechte si udelat od vyrobce kalkulaci 
a poznate, ze je to vyhodne) a pamatujte, 
ze staci obycejny - jednobarevny tisk. QSL 
vas tak prijdou na polovicni cenu a proti- 
stanice na ne odpovi stejne, jako na ty, kte¬ 
re jsou vicebarevne, laminovane a drahe. 
Vzdy je lepsi poslat prosty a jednoduchy 
QSL nez zadny!! 

Kazdy by se mel poohlednout predne 
po diplomech vydavanych ve vlastni, nebo 
v okolnich zemich - ty jsou jednak rela- 
tivne snadno dostupne a take obvykle 
financne mene narocne. Z nasich diplomu 
lze doporucit S6S (za spojeni se sesti kon- 
tinenty), 100 OK (za spojeni se 100 OK 
stanicemi), OK-CW diplom, ze sloven- 
skych W 100 OM, pak Polska Award, 
DLD-100, ukrajinsky za jejich oblasti 
a dalsi. Pravda, podminky v soucasne dobe 
vydavanych diplomu byste v casopisech 
dnes hledali tezko - nejak se snaha po je¬ 
jich publikaci vytratila; kdo vsak ma k di- 
spozici internet, snadno si podminky 
diplomu vyhleda na internetovych stran- 
kach jednotlivych narodnich radioamater¬ 
skych organizaci a nektere v zaveru teto 
kapitoly najdete i zde. 

Kdyz se dohodnete a vhodnou formou 
(tak, aby vyhodnocovatel zavodu mel s po- 
tvrzenim prehledu navazanych spojeni co 
nejmensi praci) predlozite spolu s deni- 
kem ze zavodu i prehled potrebnych spo¬ 
jeni navazanych v zavode, urcite vam pora- 
datel potvrzeni neodmitne a potvrzeny 
prehled vam zasle zpet. Kdyz napr. v pol- 
skem zavode SP-DX contest (1. vikend 
v dubnu) navazete potrebna spojeni pro 
polske diplomy, staci spolu s denikem ze 
zavodu poslat zadost o diplom a prislusny 
poplatek; nemusite mit ani QSL listky. 
Totez plati napr. pro bulharske diplomy. 
Jinde nezbude, nez posilat vlastni QSL za 
navazana spojeni a cekat, az prijdou od- 
povedi. Ovsem napr. u sousedniho Ne- 
mecka se dockate odpovedi temer na 
kazdy QSL listek, obdobne je tomu u QSL 
z Ruska; stanic, od kterych QSL cekat 
nelze, je tarn minimum, a proto take, kdo 
se zucastni WAG zavodu dva roky po sobe, 
ma temer jiste, ze splnil i podminky pro 
diplom DLD-100, kdo zavodu Russian 
DX contest, ma nejmene 50 % potrebnych 
distriktu pro diplom RDA ap. 

Pro diplomy, u kterych je nezbytne mit 
QSL od stanic, ktere v zadosti o diplom 
uvadime, se zasadne QSL vydavateli diplo¬ 
mu neposilaji. U takovych zadosti plati, ze 
QSL se zasilaji na nas radioklub, kde di- 
plomovy manazer potvrdi spravnost udaju 
uvedenych v seznamu, ktery predem pri- 
pravite. Seznam (i QSL) vam po kontrole 
zasle zpet, abyste jej mohli poslat vyda- 



Obr. 1. Krome diplomu, vydavanych 
dlouhodobe az trvaie, byvaji vyhlaso- 
vany diplomy k ruznym kratkodobym 
prilezitostem. Diplom na tomto obraz- 
ku ziskala nase redakenf stanice 
OKI RAR za splneni pod mi nek diplo¬ 
mu v ramci lohskeho mistrovstvi sveta 
ve fotbale v Nemecku 


vateli. Poplatek za tuto sluzbu je minimal- 
ni (20 Kc), postovne za odeslani QSL do 
zahranici by bylo mnohonasobne vyssi. Vy¬ 
davatelu, kteri vyzaduji primo pfedlozeni 
QSL listku (nebo jejich kopii) je minimum. 

Poplatek za vydani diplomu je uveden 
vzdy v podminkach - byva to nejcasteji 
5 az 10 americkych dolaru (dnes je ziska- 
te volne v kazde smenarne) nebo prislusny 
pocet IRC kuponu (k dostani na postach) 
- ale obvykle je platba v dolarech financne 
vyhodnejsi, i kdyz je zde urcite riziko, ze 
se zasilka adresatovi do rukou nedostane. 
Rizikove jsou ale staty jako Rusko, Ukra- 
jina, Indie... nepamatuji, ze bych mel se 
zasilkami jinam nekdy problem. 

K IRC kuponum jen tolik, ze je vzdy 
nezbytne overit, zda vam na poste vydali 
spravne a platne. Na kuponu je vytisteno 
datum, do ktereho je platny, a posta must 
orazitkovat jeho levou cast, jinak neplati. 
I kdyz se u nas prodavaji po 40 Kc, adresat 
za nej ziska pouze znamku za tarifne nej- 
lehci letecky dopis do zamori. Proto se 
take u poplatku uvadenych v dolarech 
a v poctu IRC casto setkate s udajem „... 
5 USD nebo 7 IRC“. Je nabiledni, ze poslat 
dolary je vyhodnejsi. Ty soucasne platne 
IRC kupony maji platnost do 31.12.2009 
(podrobnosti o IRC kuponech i jejich 
fotografie jsme zverejnili v minulem cisle 
AR v teto rubrice). 

(Pokracovam) QX 


9/2007 


TitlTFe 


45 














Spionazm vysilani na kratkych vlnach 


Cervnove cislo casopisu FUNK- 
AMATEUR prineslo (autor Harald 
Kuhl, DE8JOI) zajimavy clanek o vy- 
uzivani kratkovlnneho vysilani pro 
ucely tajnych sluzeb i v dnesni dobe. 
V dalsim prinasime jeho volny a zkra- 
ceny preklad. 

Slogan „zpravy primo od pramene“ 
mohou uslyset posluchaci kratkovln- 
nych pasem, pokud sleduji vysilani ze 
zahranici. Vsechny takove zpravy jsou 
ovsem podavane pohledem oficialnich 
instituci a jsou zamereny na propagan- 
du dane zeme. Tajne sluzby dale vy- 
uzivaji kratkovlnne vysilace k preno- 
sum informaci z jinak mlcicich zastu- 
pitelskych uradu. Presto, ze jsou dnes 
k dispozici satelitm komunikace a in¬ 
ternet, tajne sluzby stale vyuzivaji krat¬ 
kovlnne kmitocty lezici vne rozhlaso- 
vych a radioamaterskych pasem, aby 
mohly obsahnout mnohe sve spolu- 
pracovmky, pusobici „v terenu C£ . Kaz- 
dou chvili muzete zaslechnout preda- 
vani ciselnych ci pismenovych skupin 
jak na fonii, tak telegrafmm provozem. 
Duvod je jednoduchy - provoz na 
kratkych vlnach je relativne bezpecny 
jak pro vysilajiciho, tak pro prijima- 
jiciho. 

Behem druhe svetove valky vyuzi- 
valy tajne sluzby kratkovlnna pasma 
systematicky k informovam svych spo- 
lupracovniku v zahranici a obracene 
k ziskavam zprav od nich. V Nemecku 
je velmi dobre znama sit’ nazvana Rote 
Kapelle - toto uskupem v Berline pod 
vedenim leteckeho dustojnika Harro 
Schulze-Boysena a ekonoma Arvida 
Harnacka pracovalo proti Hitlerovu 


rezimu. Potykali se s mnoha technic- 
kymi problemy, a kdyz se napr. ber- 
linska vysilacka odmlcela, nastoupily 
dalsi a do centraly v Moskve pricha- 
zely zpravy z Bruselu, Parize a Rima. 
Diky pametem a sberatelskym unika- 
tum se podarilo publikovat popisy, 
obrazky i schemata zanzeni, pouzi- 
vanych tehdy i v dobach nasledne stu- 
dene valky u tajnych sluzeb. Radu 
z nich naleznete napr. na webu 
www.wftw.nl. 

Kufri'kove vysilace 

Brzy po skoncem 2. svetove valky 
zacala vysilat i nemecka tajna sluzba. 
Zapadonemecti a francouzsti spioni 
pracovali se zarizenim B2M na kmi- 
toctech 3,1 az 15,5 MHz s vykonem 
20 W na telegrafii. V roce 1951 spol- 
kova zpravodajska sluzba BND vyvi- 
nula telegrafni vysilac se dvema EL42 
pro kmitocty mezi 3 az 8 MHz. Pak 
prisla era tranzistoru, ktera pro spio- 
nazni vyuziti pr inesla nove moznosti. 
Spolupracovmci BND v zahranici 
zacali pouzivat KV stanice v miniatur- 
nich rozmerech, ktere se vesly do 
diplomatickeho kufriku. Na svet prisla 
spionazm souprava SP15 od firmy 
Wandel & Gottermann, ktera umoz- 
iiovala CW i AM provoz v rozmezi 2,5 
az 24 MHz. Prijimac BN58 (oznaco- 
vany take FE8) mel presnou stupnici 
kalibrovanou po 1 kHz, byl to celo- 
tranzistorovy superhet s dvojim sme- 
sovanim, s pasmovym Collins filtrem 
3,1 MHz, na tehdejsi dobu mistrovsky 
kousek. Elektronkami osazeny 20 W 
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Obr. 1. Nemecky FUNKAMATEUR 


vysilac FS7 se dnes da nalezt na bur- 
zach a ve specializovanych obchodech, 
prijimac je mnohem vzacnejsi. Pak 
v polovine 70. let prisel od firmy Tele- 
funken a Pfitzner typ SP-20 (viz www. 
spyradio.cabanova.de). 

V 80. letech to byl prijimac-vysilac 
FS5000, prijimac bylo mozne proladit 
v rozmezi 0,5 az 30 MHz v 1 kHz 
krocich a mohl pracovat se sin pasma 
300 Hz na CW/FSK a 3 kHz na SSB 
modu. Antena byla teleskopicka v dei¬ 
ce 1 m a pri jejim zapojeni se auto- 
maticky aktivoval vestaveny predze- 
silovac. Podrobnosti jsou na www.jproc 
.calcryptolfs-5000.html a www.prc68 
. com/l/FS5000. shtml. 


Obr. 2. Stanice NN50CIA byla velmi aktivni u prilezitosti 50. 
vyroci odzalozeni CIA a pracovala primo z ustredi. QSL Ifstky 
dochazely obratem i direct. Povsimnete si v pozadf skupin 
pis men... 


DEAR FRIEND ! 

RADIO STATION OLX THANKS YOU FOR YOUR REPORT ABOUT 
RECEPTION OF ITS TRANSMITION ON THE 

AT . .? ^ GMT ON FREQUENCY (IES). ..v.. {/!!$. . 

.kHz 


OUR ADDRESS IS : 


nL 


MINISTERST\ : 0 VNITRA fR 

P. B. 21/SK 

170 34 PRAHA 7 


Obr. 3. Stanice naseho Ministerstva vnitra posila poslucha- 
cum i potvrzeni poslechu 
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Centrala vola sve pesaky 

Zatimco prenosna komunikacm 
technika pro jednotlivce se postupne 
nejenze objevila v casopisech, ale i na 
burzach, vysilace ustreden BND, CIA, 
MI6 a dalsich zustavaji skryte. Jen 
velke otocne anteny - obvykle ,logpe- 
riodiky’ ukazuji na neco neobvykleho. 
Ovsem pozor, ne kazda antena na bu- 
dove zastupitelskeho uradu znamena, 
ze slouzi spionum. Mnoho se jich 
vyuziva jen k pnjmu. A nemecka tajna 
sluzba hleda pro sve rozhlasove od- 
deleni bezne stale spolupracovmky pro 
„cilenou filtraci mezinarodmch tele- 
komunikacmch toku“. Tito zamest- 
nanci pak sedi u komunikacmch 
prijimacu typu obdobnych IC-R9500, 
prohledavaji svou pridelenou cast 
spektra a to nahravaji pro pozdejsi 
analyzu na pametova media. 

Vlastni vf vysilani tajnych sluzeb ne- 
musi byt nutne z centraly - pripojuje 
se obvykle k civilmm nebo vojenskym 
antenmm systemum jinych uzivatelu. 
Tak v polovine 80. let bylo na pozadi 
stanice Radio Berlin International sly- 
set slabe ciselne skupiny - produkt sme- 
sovani. Nejaky cas pozdeji vysilali Izra- 
elci relace pro sve vojaky na 8 MHz 
vysilacem, ktery jinak predaval ciselne 
skupiny. Kdyz zacala prva „Valka v za- 


livu ££ , britsky rozhlas tam vysilal rela¬ 
ce pro sva vojska na kmitoctu spionaz- 
niho vysilace. Posluchaci-fandove 
identifikovali a zamerili „pocitajicf £ 
vysilace do okoli Frankfurtu/Mein, na 
Kypr, Miami/USA. Z vychodoevrop- 
skych zemi byl identifikovan pouze 
vysilac v Cesku v konci 90. let, znamy 
je ale take vysilac v Guineu na Kube. 

American s pseudonymem Havana 
Moon byl kratkovlnnym posluchacum 
znam jako autor, ktery v ruznych pu- 
blikacich rozvadel spekulace o vysi- 
lacich predavajicich cisla. Rozlisoval 
hlavne mezi hlasovym a ,morse’ pre- 
nosem. Pokud se kodovam tyce, slouzi 
k tomu podle ruznych indicii jedno- 
razovy kod, ktery ma spion na listku 
a je platny jen pro jedno vysilani. Tak 
je zaruceno, ze i kdyz se takovy listek 
s kodem dostane do rukou nepratelske 
protispionazni sluzby, je prakticky ne- 
pouzitelny. 

Vetsina zahranicnich zastoupeni 
vysila podle pevneho planu a jejich 
relace jsou sestaveny stejnym zpuso- 
bem. Zacmaji znackou stanice s ci- 
slem, oznacujicim pocet nasledujicich 
skupin. Skupiny pak sestavaji ze ctyr 
nebo peti pismen ci cislic. Delsim 
sledovamm kratkovlnni posluchaci 
zjistili, ze nejvetsi cast takto vysilanych 
relaci jsou opakovamm predchozich. 


Zda se, ze timto zpusobem si tajne 
sluzby udrzuji svuj cisty kmitocet 
a provozuschopnou techniku pro pri- 
pad, ze by je bylo zapotrebi vyuzit. 

Ocekavani, ze s koncem studene val- 
ky zaniknou i tyto vysilace, se nevy- 
plnilo. Dale je mnoho kmitoctu, rad- 
ne pridelenych pro tyto ucely, a stale 
se pouziva telegrafie. Tajne sluzby 
USA, Ruska, Anglie, Francie, Izraele 
a Kuby stale vyuzivaji kratke vlny, 
vysilace k prenosu spionaznich zprav 
pracuji ve vychodoevropskych zemich, 
v Cine, na Tchaj-wanu i v obou korej- 
skych statech. Ze je toto tema stale 
zive, dokumentuje poznamka v reno- 
movanem casopise Washington Post, 
kde autor uvadi zname kmitocty 6855 
a 8010 kHz pro vysilani z Kuby ve 
spanelstine, 11 545 kHz pro stanici vy- 
silajici hudbu (vysilac MI6), nebo na 
6840 kHz vysilac izraelskeho Mossa- 
du. Stall posluchaci odposlouchane 
relace zvefejhuji na internetu - viz 
napr. http://mailman.qth.net/mailman 
/listinfo/spooks. Zvefejnovane bulletiny, 
ktere tam naleznete, udavaji take vy- 
silaci easy a kmitocty, dokonce si tam 
muzete nektere relace poslechnout 
v MP3 formatu (i http://irdial.hyperreal.org ). 

Volne pfelozeno a zkraceno z „Spiona- 
gefunk auf Kurzwelle“ od DE8J01 , 
Funkamateur 6/07. QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Funkamateur (nemecky mesicnik) 
6/07 [RED, CRK]: Otevirani automo- 
bilu radiovym signalem. Neumarkt 
a jeho bastlirsky blesi trh. Tragicka 
udalost na ostrove Aves. Pouziva se 
WLAN hardware legalne u amateru? 
Vypocet vstupniho napeti prijimace ze 
sily pole. Logovani a zavody s progra- 
mem UcxLog. Softwarove definovany 
QRP TRX. Efektivni prizpusobeni 
anteny. Spionazm vysilani na kratkych 
vlnach. Spinany zdroj 10 A s konstant- 
nim nebo promennym vystupnim 
napetim. Ctecka pro RFID transpon- 
dery. Teplotm modul se sirokym roz- 
sahem a funkei spinani. Vypocet vzda- 
lenosti z lokatoru bez PC. Hlidac 
pasma 6 m pro PC. Telegrafie pod 
Windows. Antenni prepmac pro trans- 
ceivery s jednim konektorem. Katalo- 
govy list IO AL1101G, TRX TM-V71E. 
Vicepasmove anteny ne pouze pro 
kratkovlnne zacatecmky. Kratkovlnny 
sirokopasmovy dipol. 

Radio Communication (mesicnik 
RSGB) 5/2007 [CRK]: Zpravy z klu- 
bu. RSGB pracuje pro vas. Unikatni 
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novy transceiver od firmy Kenwood. 
Odhalujeme nezname: vysvetleni te- 
orie mereni sily pole. Guru sireni vln 
seznamuje s poznatky v tomto oboru. 
Prvych sto DXCC zemi (zaver). Pokra- 
covani projektu na 2/10 m transvertor. 
Efektivni smyckova antena MFJ-1786X. 
Tri vf filtry, jejich popis a dosazene 
vysledky. FT-290 - spojeni stare a nove 
technologie. Krystalove osazeni a pro- 
fesionalni prijimace. Zvlastnosti pri 
praci portable. 

CQ (mesicnik USA) 6/07 [INT]: 
Rozbor celosvetoveho otevreni 6 m 
pasma v roce 2006. TRX Orion II 
(TenTec). Vysledky CQ DX maratonu 
2006. CQ WW VHF 2007. Svet ideji: 
klice 2007 k uspechu s QRP Pojd’me 
na digitalm mody. Domaci dilna: ume- 
la zatez pro 200 W, spickovy detektor. 
Podminky diplomu z Finska. Svet 
DX: Mongolsko. Je lepsi contesting 
nebo DXDing? 

QST (mesicnik ARRL) 5/07 [RED, 
CRK]: Vodikove clanky - zdroj bu- 
douenosti. Petipasmova portable an¬ 
tena. Vyuka PIC pomoci pripravku 

TitlTFe 



PIC-EL (1. cast). Dayton - epicentrum 
amateru. Mlada generace amateru. 
Adapter pro USB. Telegrafie... Experi- 
menty s PSV-metrem. Zvukove karty 
vhodne pro radioamatery. Expedice 
1A4A v lednu. QST pfed 25, 50 a 75 
lety. 
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Nova radiostanice pro mobiln vyuziti v armade 


Vyspelost techniky jednotlivych statu v ruznych oborech 
se vzdy pozna na vyrobcich urcenych pro armadni vyuziti. 
Tam je kladen duraz predevsim na ucelnost a spolehlivost, 
otazka nakladu ustupuje do pozadi, zatimco u vyrobku pro 
komercni vyuziti je cena jednim z urcujicich prvku. Nase 
vyrobky v teto oblasti vzdy mely a dodnes maji dobre reno- 
me a nas muze jen tesit, ze i vyrobky urcene ke komuni- 
kacnim ucelum maji dobry zvuk a vyuzivaji se nejen doma, 
ale i ve svete. 

Pred casern se zacala zavadet i v nasi armade radiostanice 
znama pod typovym oznacenim RF13250, prednostne 
urcena pro mobilni prostredky, ktera ve ctyrech rozsazich 
prekryva frekvencni pasmo od 25 do 146 MHz a umoziiuje 
provoz AM, FM, jakoz i prenos dat s vykonem (PEP) 50 W. 
Typicke vyuziti pri provozu z mobilmho prostredku s pru- 
tovou antenou 2,85 m dlouhou je do vzdalenosti 25 km, 
s vyuzitim utajeneho provozu pomoci kmitoctovych sko- 
ku (lOOx za sekundu) se dosah snizuje asi na 16 km. 

To, ze je stanice uzpusobena i pro AM provoz, znamena, 
ze umoziiuje provoz i v tzv. leteckem pasmu (118 az 140 MHz) 
a tim komunikaci mezi mobilnimi pozemnimi prostredky 
a slozkami letectva. (Posledni rozsah do 146 MHz by 
umoznil provoz i se stanicemi radioamateru, naopak prvy 
zahrnuje jak amaterske pasmo 28 MHz, tak CB pasmo.) 
Pro pozemni vojska se vyuziva prvorade pasmo 30 az 108 
MHz, a to bud’ na pevnem kmitoctu, nebo s utajemm tzv. 
hopping provozem, kdy se lOOx za sekundu zmeni kmi- 
tocet synchronne u vsech stanic komunikujicich v siti podle 
predem zadaneho algoritmu. Navic lze pri provozu na pev¬ 
nem kmitoctu vyuzit integrovany maskovac reci s nasta- 
vitelnym kodem. 

Pro prenos dat slouzi jednak tzv. FLASH mod, kdy lze 
prenaset kratke trimistne kody s predem dohodnutymi 
vyznamy s identifikaci odesilaci stanice, nebo synchronni 
mod s rychlosti prenosu 16 kbit/s, nebo podle specialnich 
vojenskych protokolu asynchronm mod (obdoba paketu). 


RF 13250 



Lze prenaset i kratke textove zpravy obdobne SMSkam, 
stanici zapojit do telefonni site ap. Napajem je z palubni 
site 12 nebo 24 V a hmotnost je 8 kg pri rozmerech 200 x 
220 x 185 mm. Pro zahranicm zajemce se prakticky stejna 
radiostanice dodava pod typovym oznacenim RF2050. 
Celou skalu komunikacnich prostredku, ktere vyrabi firma 
DICOM, bylo mozne shlednout na specializovanem vele- 
trhu armadni techniky IDET 2007 v Brne. 

Podle dostupnych prospektu QX 


^Pozvanka na radioamatersky kurz OK1KHL ■ Podzim 2007^ 

Radioklub OK1KHL pripravuje dalsi kurz pro ziskani radioamaterske koncese, ktery se bude konat ve dnech 
19. az 22. rijna 2007 v rekreacmm zarizeni nedaleko Holic. Kurz bude zakoncen zkouskou pred komisi CTU. 
Poplatek za kurz je 960 Kc. Prihlasit se na tento kurz je mozno primo z webovych stranek holickeho radioklubu: 
www.oklkhl.com , kde najdete dalsi podrobnosti, nebo se poptat u Ivana, OK1MOW, tel.: 606 421 608 , e-mail: 
l oklmow@centrum.cz nebo u Svetozara, OK1VEY, tel.: 606 202 647 , e-mail: svetozar.majce@worldonline.cz j 
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